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本 书 是 对 国家 标准 GB 50500 一 2008 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 (1) 工程 量 的 计算 规则 解释 紧密 围绕 国家 标准 GB 50500 一 2008 《建设 
中 难以 理解 的 工程 量 计算 规则 进行 图 示 解 释 、 计 算 公式 解释 、 相 关 设 计 与 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 进 行 。 
施工 知识 的 解释 ， 解释 的 范围 为 规范 中 的 “附录 A 建设 工程 工程 量 清单 项 (2) 工程 量 计算 规则 解释 采用 图 表 形 式 ,， 易于 对 照 ， 实 用 、 简 洁 。 
目 及 计算 规则 ”及 “附录 B 装饰 装修 工程 工程 量 清单 项 目 及 计算 规则 ”部 (3) 解释 内 容 有 示意 图 、 计 算 公 式 及 相关 设计 与 施工 知识 。 
i (4) 难以 理解 的 工程 量 计算 规则 ， 附 有 实例 解释 ， 便 于 初学 者 学 习 。 

本 书 将 第 1 版 中 的 解释 修改 得 更 加 详细 ， 并 按照 现行 国家 规范 标准 对 由 于 作者 水 平 有 限 、 时 间 仓 促 ， 书 中 错误 之 处 在 所 难免 ， 望 广大 读者 
全 文 进 行 了 修改 。 见谅 并 指正 。 

本 书 具 有 以 下 特点 : 
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1.1 土方 工程 


第 1 


ny 7 


土石 方 工程 


表 1-1 土方 工程 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 


























项 目 规范 工程 量 
， 入 形 i 八 注 
名 称 计算 规则 图 器 计 算 公 式 备 
下 人 所 1. 人 工 平整 场地 是 指 建筑 物 场地 , 挖 \ 填 土方 厚度 在 +30ecm 以 内 及 找平 。 控 
救 了 m 、 、 
整 填 土方 厚度 超过 上 30cm 时 , 按 挖 土方 计算 
以 建筑 居 面积 复杂 首 层面 积 可 以 分 成 若干 简单 形状 面积 | 
Se | 站 让 和 | > 地下室 单 展 建筑 面 积 大 于 首 层 建筑 面积 时 , 按 地 下 室 最 大 单 层 建筑 面积 和 
全 一 全 一 入 以 系数 1. 4 以 平方 米 计算 。 构 筑 物 按 基础 底面 积 乘 以 系数 2 以 平方 米 计算 
地 
平整 场地 
1 一 建筑 物 首 层 外 墙 外 边线 长 
8 一 建筑 物 首 层 外 墙 外 边线 宽 
hh a ha 
a 0 1. 土方 体积 , 均 以 挖掘 前 的 天 然 密实 体积 为 准 计算 
. 2. 挖 土 一 律 以 设计 室外 地 坪 标 高 为 准 计算 

， 3. 按 不 同 的 土壤 类 别 , 挖 土 深度 , 干 , 湿 土 分 别 以 体积 计算 

l 4. 土方 计算 的 一 般 步 又 
入 0 四 方 楼 柱 体 4.1 将 具有 等 高 线 的 建筑 场地 地 形 图 ,根据 现场 地 形 和 要 求 的 精度 ,划分 为 

按 设计 图 示 尺 十 以 

二 体积 计算 10 ~50m 正方 格 
要 -ee ， 4.2 ” 当 精 度 要 求 不 太 高 或 地 形 较 平坦 时 ,用 插入 法 在 地 形 图 上 求 出 各 方 格 各 








ha hs 


三 角形 角 锥 体 








角 点 上 的 地 面 标高 ,否则 应 将 方 格 的 各 角 点 测 设 于 地 面 上 ,再 测 出 各 角 点 的 地 面 
标高 ,标注 在 各 角 点 上 

4.3 确定 各 方 格 角 点 的 挖 填 高 度 , 即 设计 标高 与 地 面 标高 之 差 

4.4 ”确定 零 线 , 即 挖 填 方 分 界线 







































































































































































































































































项 目 规范 工程 量 
委 乡 1 AN 注 
名 称 计算 规则 .Ee 和 
hi ha 
2 
pp 
b+c Zh 
6 V= 0 4 本 
4.5 ”计算 各 方 格 内 挖 填 方 数量 
_a(b+e) (hh +ha) 4.6 分 别 求 挖 填 方 量 总 
8 5. 例题 
ha g 5.1 根据 所 给 图 形 , 计 算出 某 30m 正方 形 地 面 的 挖 土 体积 。 挖 土 高度 已 标 在 
方 格 角 点 上 
梯形 截面 柱 体 —0.29 一 0.25 
控 
本 按 设计 图 示 尺 寸 以 六 
体积 计算 2 
方 2 到 [2- (a— 人 | -0.16 -0.26 
平面 示意 图 
| =|®- (a— a (ee -0)]. 5.2 计算 
Dl hi + ha +hs 挖 土 体积 (WW) = + hy +hs +ha) 
h» 人 A, 5 
=30- x (0. 29 +0.25 +0.16 +0. 26)m3 =30- x0. 96m =216m3 
五 边 形 截面 棱柱 体 
1. 式 中 a 为 方 格 边 长 ,bc 为 计算 图 形 的 相应 两 个 计算 边 长 
2， 了 7 为 各 计算 图 形 的 挖 方 或 填 方 的 施工 高 度 总 和 (其 中 均 有 两 点 为 零 ) ,用 绝对 值 代入 。 
hh hs .hs .ha 分 别 为 方 格 各 角 点 的 施工 高 度 
kh 
上 1. 沟 槽 . 基 坑 划分 : 凡 图 示 沟 槽 底 宽 在 3m 以 内 , 且 沟 槽 长 大 于 槽 底 宽 3 倍 以 
| 有 上 上 的 为 沟 槽 ; 凡 图 示 基 坑 底面 积 在 20m2 以 内 的 为 基 坑 ; 凡 图 示 沟 槽 底 宽 在 3m 以 
揽 | 按 设计 图 示 尺 寸 以 | 二。 增加 工作 面 ( 兄 下 页 ) 单位 为 U2 | 上 , 基 坑 底面 积 在 20m? 以 上 ,平整 场地 控 士 方 厚度 在 30cm 以 上 均 按 控 二 方 计 算 
而 基础 垫 层 底面 积 乘 以 ee Ri “| 2. 沟 档 工程 量 : 按 沟 模 长 度 乘 以 沟 模 截 面 面 积 计算 。 沟 模 长 度 ; 外 墙 按 图 示 中 
这 “| 挖 土 深度 计算 有 地 市 长 度 心 线 长 度 计算 , 内 墙 按 图 示 基 础 之 间 净 长 线 长 度 计算 ; 沟 档 宽 :不 放 坡 的 按 图 示 
垫 层 或 基础 宽度 计算 , 放 坡 的 加 放 坡 宽度 计算 , 支 模板 以 增加 工作 面 计算 ,突出 




















放 坡 地 本 





























墙 面 的 附 墙 烟 向 等 体积 并 入 沟 槽 工程 量 内 计算 








项 目 规范 工程 量 
名 称 计算 规则 图 形 计 算 公 式 备 注 
V=(a+2c+2 x0. 1)hl 
式 中 ec 增加 工作 面 
3. 挖 沟 模 、 基 坑 .土方 须 放 坡 时 ,以 施工 组 织 设 计 规 定 计算 ,施工 组 织 设计 无 明 
显 规定 时 , 放 坡 系数 按 下 表 规 定 计算 
放 坡 系数 
机 械 挖 土 
土壤 类 别 放 坡 起 点 /m 人 工控 十 
坑内 作业 坑 上 作业 
a 一 二 类 土 1.20 1:0.5 1:0. 33 1:0.75 
式 中 “一 增加 工作 面 三 类 十 1.50 1:0.33 1:0. 25 1:0.67 
四 类 土 2. 00 1:0.25 1:0. 10 1:0.33 
机 注 :计算 放 坡 时 ,在 交接 处 的 重复 工作 量 不 予 扣除 , 原 槽 , 坑 有 基础 垫 层 时 , 放 坡 自 执 层 上 表面 开始 
经 | 按 设 计 图 示 尺寸 以 和， 
Oe 4. 沟 槽 . 基 坑 需 支 挡 士 板 时 ,其 宽度 按 图 示 底 宽 单 面 加 100mm, 双 面 加 200mm 
方 挖 土 深度 计算 计算 。 挡 土 板 面 积 按 模 坑 垂直 支撑 面积 计算 。 支 挡 土 板 后 ,不 得 再 计算 放 坡 
5. 基础 施工 所 需 工作 面 宽度 按 下 表 规 定 计算 
V=ahl 基础 施工 所 需 工 作 面 宽度 (c) 计 算 





































































































































































































V=[ah + (a +2c + kh,)h, 1l 
式 中 co 一 一 增加 工作 面 

















基础 材 料 每 边 各 增加 工作 面 宽 度 /mm 
砖 基础 200 
浆 砌 毛 石 .条 石 基础 150 
混凝土 基础 垫 层 支 模板 300 
混凝土 基础 支 模 板 300 
基础 垂直 面 做 防水 层 800( 防水 层面 ) 






























































| 图 形 计 算 公 式 备注 
各 称 计算 规则 
V=abh 
6. 管道 沟 槽 按 图 示 中 心 线 长 度 计 算 , 沟 底 宽度 设计 有 规定 的 按 设 计 规 定 ,设计 
未 规定 的 按 下 表 宽 度 计算 
管道 地 沟 底 宽 计 算 
管 径 铸铁 管 钢管 、 混凝土 钢筋 混凝土 、 ; 
J 生生 EN 陶土 管 /mm 
/mm 石棉 水 泥 管 /mm 预 应力 混 凝 土管 /mm 
50 ~70 600 800 700 
100 ~ 200 700 900 800 
控 a pe 250 ~350 800 1000 900 
基 0 . Ke 400 ~450 1000 1300 1100 
基础 垫 层 底面 积 生 以 V=(a+kh) (ob + 且 ) 有 + 广 如 六 500 ~600 1300 1500 1400 
广 挖 土 深度 计算 700 ~ 800 1600 1800 
900 ~ 1000 1800 2000 
1100 ~ 1200 2000 2300 
1300 ~ 1400 2200 2600 
注 :1. 按 上 表 计 算 管 道 沟 土 方 工程 量 时 ,各 种 井 类 及 管道 (不 含 铸铁 给 水 排水 管 ) 接口 等 处 需 加 宽 增 





后 


方形 放 坡 地 坑 


注 : 此 表 中 一 体积 /一 高 度 a 








宽度 


/一 长 度 








圆 形 不 放 坡 地 坑 





了 = Tr2 








加 的 土方 量 不 另行 计算 ,底面 积 大 了 





























2. 铺设 铸铁 给 水 排水 管道 时 ,其 接口 等 处 ,了 


25% 计算 。 






































F 20m 的 井 类 ,其 增加 工程 量 并 入 管 沟 土方 量 内 计算 。 





方 增加 量 , 可 按 铸铁 给 水 排水 管道 .地 沟 土 方 总 量 的 

















7. 沟 权 (管道 地 沟 ) ` 基 坑 深 度 , 按 图 示 沟 . 槽 . 坑 底 面 至 室外 地 坪 深 度 计 算 





1.2 土石 方 回填 


表 1-2 土石 方 回填 工程 量 计 算 规则 公式 与 解释 



























































































































项 目 规范 工程 量 
、 图 形 计 算 公 式 备 注 
各 称 计算 规则 
场地 回填 (图 形 略 ) 回填 面积 乘 以 平均 回填 厚度 
1. 就 地 回填 土 区 分 夯 填 、 松 填 , 以 m3 计算 
室内 回填 ( 见 下 图 ) 主 墙 间 净 面 积 乘 以 回填 厚度 2. 管 径 在 500mm 以 内 的 不 扣除 管道 所 占 体积 , 管 径 在 500mm 以 上 的 按 下 表 
扣除 管道 所 占 体积 
管道 扣除 土方 体积 (单位 :m3/m) 
圭 TS 
在 “| 按 设计 图 示 以 体积 家 内 地 坪 。 和 Si 
计算 室外 地 坪 TEA I 名 称 501 ~ 600 601 ~ 800 801 ~1200 | 1001 ~ 1200 | 1201 ~ 1400 | 1401 ~ 1600 
填 着 是 沟 槽 . 基 坑 回填 土 体 积 = 控 土 体积 _( 设 | 钢管 | 021 0.44 0.71 
计 室 外 地 坪 以 下 热 层 + 基础 + 管 , 沟 外 形 | 铸铁 管 0. 24 0. 49 0.77 
体积 混凝土 管 。 0.33 0. 60 0.92 1. 15 1. 35 1. 55 
槽 坑 回 填 士 
回填 土 示意 图 
1. 计算 结果 为 正 值 时 为 余 土 外 运 ,为 负 值 时 为 缺 土 内 运 
本 2. 运 土 回填 如 序 土 ,不 能 另 计 控 土 人 工 , 但 遇 到 已 经 压 实 的 浮 土 ,可 另 加 工 类 、 
| 运 土 体积 = 挖 土工 程 量 (基础 回填 土工 类 控 土 用 工 , 其 工程 量 同 填 土 量 ,如 挖 自然 土 用 作 填 土 时 ,可 另 列 挖 土 子 日 , 几 
外 es 一 一 一 | 运 十 回填 的 均 不 就 地 回填 
运 | 挖 十 工程 量 减 回填 ee 程 量 + 地 坪 回填 土工 程 量 ) ee 
十 工程 量 中 :地 坪 回 填 土 工程 量 = 地 坪 回 填 土 We | 本 ne 
于 a 0 3.1 推土机 推 土 运 距 : 按 控 方 区 重心 至 填 方 区 重心 之 间 的 直线 距离 计算 
到 人 ee 3.2 ， 铲 运 机 运 距 : 按 控 方 区 重心 至 邱 士 区 重心 加 转向 45m 计算 




















3.3 ” 自 和 抒 汽车 运 距 ; 按 挖 方 区 重心 至 填 土 区 (或 堆放 地 点 ) 重心 的 最 短 距 离 


计算 





1.3 土石 方 例题 


表 1-3 土石 方 例题 解释 


题 目 





某 建筑 物 基 础 平面 图 .剖面 图 如 下 ,其 中 室外 地 坪 以 下 砖 基础 体积 为 14.38m3 , 求 出 此 建筑 物 平整 场 
地 .基础 控 方 .基础 回填 土 .室内 回填 土 . 余 土 外 运 等 工程 量 。 





SS 之 
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一 
































ER 
NI 
作 | 和 3 
400 9 4 400 和 
外 旭 色 3 
| 有 0 用 
,| | | 
网 有 y 人 网 9 








I 一 工 剖面 图 




















地 覃 立体 示意 图 





1. 平整 场地 
按 设计 图 示 尺 十 以 建筑 物 首 层面 积 计算 
平整 场地 面积 =(3.5x2+0.24) x(5+0.24)m2 =37.94m2 
2. 基础 挖 方 
按 设计 图 示 尺 寸 以 基础 垫 层 底面 积 乘 以 挖 土 深 度 计算 
沟 模 长度; 外 墙 按 图 示 中 心 线 长 度 计 算 , 内 墙 按 图 示 沟 模 之 间 净 长 线 长 度 计算 
沟 槽 宽 ; 支 模板 以 增加 工作 面 计 算 ,根据 相关 规定 两 边 增加 300mm 
挖 沟 模 挖 方 = (a +2c)hl 
= (0.8 +2 x0.3) x(1.5-0.45) x[(7+5) x2 +(5-0.7x2)]m =40.57m3 

3. 基础 回填 土 
按 设计 图 示 以 体积 计算 
沟 槽 回填 土 体积 = 挖 土 体积 - (设计 室外 地 坪 以 下 垫 层 + 基础 ) 
基础 垫 层 体 积 = 断面 面积 x 长 (外 垫 层 按 中 心 线 计算 ,内 垫 层 按 净 长 线 计 算 ) 
=0.8 x0.1x[(7+5) x2+(5-0.4x2)]m =2.26m 
沟 模 回填 土 体积 =40. 57 - (2. 26 + 14. 38)m? =23.93m 
4. 室内 回填 土 
按 设 计 图 示 以 体积 计算 
室内 回填 土 体积 = 主 墙 间 净 面积 x 回填 土 厚度 = (3.5 -0.24) x (5 -0.24) x2 x0.28m3 =8.69m 
5. 余 土 外 运 
挖 土工 程 量 减 回 填 土工 程 量 
运 土 体积 = 挖 土工 程 量 - (基础 回填 土工 程 量 + 地 坪 回 填 土 工程 量 

=[40.57 - (23.93 +8.69) ]m3 =7.95m 


























































































































第 2 章 砌 筑 工 程 















































2.1 砖 基础 
表 2-1 砖 基础 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 
项 目 规范 工程 量 
有 形 计 算 公 备 注 
名 称 计算 规则 EO HW 机 
1. 包括 附 墙 操 基础 宽 出 部 分 体积 ,扣除 地 梁 ( 圈 梁 ) .构造 柱 所 占 体积 ,不 扣除 
基础 大 放 脚 T 形 接头 处 的 重生 部 分 及 向 入 基础 内 的 钢筋 . 铁 件 . 管 道 .基础 砂 
砖 基础 净 体 积 = 毛 体积 - 扣除 体积 防潮 层 和 单个 面积 0. 3m? 以 内 的 孔洞 所 占 体积 , 靠 墙 暖气 沟 的 挑 檐 不 增加 
其 中 :1. 砖 基础 毛 体积 = 断面 积 x 长 2. 基础 长 度 :外 墙 按 中 心 线 计算 ,内 墙 按 净 长 线 计算 
态 = (基础 高 x 基础 墙 厚 + 大 放 脚 增加 面 | 3. 墙 基 与 墙 身 的 划分 
按 设 计 图 示 尺 寸 以 积 ) x 长 3. 1 砖 基础 与 墙 身 , 以 设计 室内 地 面 为 界 ( 有 地 下 室 者 以 地 下 室 室 内 设计 地 
体积 计算 = (基础 高 x 基础 墙 厚 + 大 放 脚 折 加 高 | 面 为 界 ) ; 石 基础 与 墙 身 的 划分 ,外 墙 以 设计 室外 地 面 为 界 , 内 墙 以 室内 地 面 为 
础 度 x 基础 墙 厚 ) x 长 界 , 以 下 为 基础 ,以 上 为 墙 身 














2. 扣除 体积 = 地 圈 梁 体积 + 构造 柱 所 占 
体积 

















3.2 ”基础 与 墙 身 使 用 不 同 材料 时 ,位 于 室内 地 面 +30mm 以 内 时 ,以 不 同 材料 
为 分 界线 ,超过 +30mm 时 ,以 设计 室内 地 面 为 分 界线 

3.3 砖 ` 石 围墙 ,以 设计 室外 地 面 为 分 界线 ,以 下 为 基础 ,以 上 为 墙 身 

4. 大 放 脚 折 加 高 度 可 查 下 表 求 得 























( 续 ) 
| 图 形 计 算 公 备注 
名 称 计算 规则 
砖 基础 大 放 脚 折 加 高 度 
砖 墙 厚度 /mm 
基础 类 别 放 脚 层 数 115 240 365 490 
折 加 高 度 /m 
1 0.137 0. 066 0.043 0.032 
2 0.411 0. 197 0. 129 0. 096 
3 0. 822 0. 394 0.259 0. 193 
夸 4 1. 369 0.656 0.432 0. 321 
其 I 5 2.054 0.984 0. 647 0. 482 
硬 体积 计算 6 2. 876 1.378 0. 906 0. 675 
1 0. 137 0.066 0.043 0.032 
2 0.274 0.131 0. 086 0. 064 
本 3 0. 685 0.328 0.216 0.161 
于 | 司 工 
4 0.959 0.459 0. 302 0. 225 
5 1. 643 0.788 0.518 0.386 
6 2. 055 0.984 0. 647 0.707 










































































2.2 砖 砌 体 


项 目 


规范 工程 量 


表 2-2 砖 砌 体 工 程 量 计 算 规 则 公式 与 解释 




























































































i SN 
名 称 计算 规则 图 形 计 算 公式 备 注 
及 
罗 
区 2 
(SG 
RG 1. 扣除 门窗 洞口 .过 人 洞 . 空 轿 .向 人 墙 内 的 钢筋 混凝土 柱 . 梁 . 圈 梁 . 挑 梁 . 过 
SM 梁 及 四 进 墙 内 的 壁 金 , 管 槽 .暖气 槽 .消火栓 箱 所 占 体积 。 不 扣除 梁 头 、 板 头 、 控 
头 . 垫 木 . 木 楞 头 . 沿 缘 木 . 木 砖 .门窗 走 头 、 砖 墙 内 加 固 钢筋 . 木 筋 铁 件 、 钢 管 及 
9 单个 面积 0.3m? 以 内 的 孔洞 所 占 体积 。 凸 出 墙 面 的 腰 线 , 挑 榴 .压顶 窗台 线 . 虎 
SS 头 砖 .门窗 套 的 体积 亦 不 增加 。 凸 出 墙 面 的 砖 过 并 入 墙 体 体积 内 计算 
2 2. 墙 长 度 :外 墙 按 中 心 线 计算 ,内 墙 按 净 长 计算 
GZ 3.1 外 墙 : 斜 ( 坡 ) 屋 面 无 榴 口 天 棚 者 算 至 屋面 板 底 ;有 屋 架 且 室内 外 均 有 天 
RS 棚 者 算 至 屋 加 下 纺 底 , 另 加 200mm; 无 天 棚 者 算 至 屋 加 下 纺 底 , 另 加 300mm ,出 榴 
实 Ra 砖 墙 净 体积 = 净 面 积 x 墙 厚 宽度 超过 600mm 时 按 实 砌 高 度 计算 ; 平 屋面 算 至 钢筋 混凝土 板 底 
二 . OS 其 中 .1. 净 面 积 = 毛 面积 - 扣除 面积 3.2 内 墙 :位 于 屋 架 下 终 者 , 算 至 屋 架 下 弦 底 ;无 屋 架 者 算 至 顶棚 底 另 加 
要 设 订 图 不 人 二 其 2 2 毛 面积 = 长 x 高 100mm; 有 钢筋 混凝土 楼 板 隔 层 者 算 至 楼 板 顶 ; 有 框架 梁 时 算 至 梁 底 
砖 “| 体积 计算 -5 殉 3 扣除 面积 二 门窗 洞口 + 混凝土 柱 + 次 | 3.3 女儿 墙 ; 从 屋面 板 上 表面 算 至 女儿 墙 顶 面 (如 有 混凝土 压顶 , 则 算 至 压顶 
墙 ( 圈 梁 ) +… 下 表面 ) 














砖 墙 
a) 180 墙 b) 梅花 砌 法 240 坪 
c) 240 墙 (一 顺 一 项 ) d) 370 墙 











3.4 内、 外 山墙 : 按 其 平均 高 度 计 算 

3.5 ”围墙 :高 度 算 至 压顶 上 表面 (如 有 混凝土 压顶 , 则 算 至 压顶 下 表面 ) ,围墙 
柱 并 入 围墙 体积 

4. 标准 砖 尺寸 应 为 240mm x 115mm x 53mm。 标 准 砖 墙 厚度 应 按 下 表 计 算 
































标准 墙 计算 厚度 表 
砖 数 (厚度 ) 1/4 1/2 3/4 1 1.5 2 2.5 
计算 厚度 /mm 53 115 180 240 365 490 615 


2.3 砌 筑 工 程 例题 


表 2-3 ” 砌 筑 工 程 例题 解释 
































题 目 解 题 
例题 1 计算 
例题 1 :根据 下 面 的 基础 平面 图 及 剖面 图 ,算出 砖 基础 体积 (1) 基 础 毛 体 积 = 断面 积 x 长 = (基础 高 x 基础 墙 厚 + 大 放 脚 折 加 高 度 x 基础 墙 厚 ) x 长 
= (1.4 x0.24 +0.197 x0.24) x 
CC) 断面 积 ( 查 表 ) 
[ (8.7 4+6.30) x2+(8.7-0.24) + (5 -0.24) x2] 
外 长 内 长 
=0. 383 x47. 98m’ =18. 38m 
8 (2) 扣除 体积 ( 地 图 梁 体积 ,构造 柱 体积 
地 圈 梁 体积 = 断面 积 x 长 (长 = 柱 之 间 净 长 ) 
=(0.24x0.24) | (8.7-0.24x3) +(8.7-0.24) +(6.3-0.24) x2 + 
断面 积 外 长 
(8 [ (8.7 -0.24 x3) + (5 -0.24) x2] m3 
内 长 
(A) =2. 65m3 
构造 柱 所 占 体 积 = 柱 身 体积 + 马 搓 口 体积 
了 a =0.24 x0. 24 xhx 柱 数 +0.06 x0.24 xh/2 xz 
| 80 Ta =0.24 x0.24 x1.4 x10m? +0.03 x0.24 x1.4 x26m 
(CD (2) G) G4) =1.07nm3 ( 刀 : 柱 高 ,m，: 马 搓 口 与 墙 接触 面 数 ) 
基础 平面 图 I 一 了 基础 图 1:20 (3) 砖 基础 体积 = 毛 体积 -扣除 体积 


=18. 38m? - (2.65 +1.07)m3 =14.66m 


















































题 日 解 题 
例题 2 计算 
例题 2: 根 据 下 面 的 平面 图 及 前 面 图 ,算出 砖 墙 体积 1. 外 墙 体积 
B00 3.500 (1) 外 墙 毛 面积 = 外 增高 x 外 增长 (长 取 外 墙 中 心 线 长 度 ) 
-200 = 2.9 x[(6.0-0.24) +(7.2-0.24 x2)] x2m 
S 高 (已 扣 财 滩 ) 长 (扣除 构 迁 往 的 沉 ) 
同 面 =2.9 x24. 96m2 =72. 38m? 
(2) 扣 除 面 积 : 门 =0.9 x2.9m2 =2.61m? 
| ese 窗 =1.0 x1.8 x4m +1.5 xl1. 8m =9.9m 
S 圈 染 (已 扣 ) 
Sls I 一 工 剖 面 图 (3 ) 外 墙 次 面积 = 毛 面 积 -扣除 面积 
=72.38m2 - (2. 61 +9.9)m? =59. 87m? 
有 六 (4) 外 墙 体积 = 净 面积 x 墙 厚 
3 0 =59. 87 x0.24nm3 =14. 37m3 
rn 2.900 








二 一 | 2. 内 墙 体积 
(1) 内 墙 毛 面积 = 内 增高 x 内 墙 长 (长 取 内 墙 净 长 度 ) 


4 


















120 





120||||900 jo <0.200 三 2.9 x (6.0—-0.24)m 
= 





=2.9 x5.76m? =16.70m2 
(2) 扣 除 面积 : 门 =0.9 x2.9m? =2. 61m? 
底层 平面 图 窗 (无 ) ; 圈 梁 (已 扣 ) 
GD ~…@@ 儿 立 面 图 (3 ) 内 墙 净 面积 = 毛 面积 -扣除 面积 
=16.7m2 -2.6lm2 =14. 09m2 
(4) 内 墙 体 积 = 净 面 积 x 墙 厚 =14. 09 x0.24m3 =3. 38m3 
































第 3 


革 混凝土 与 钢筋 混凝土 工程 












































3.1 现 浇 混 凝 土 基础 
表 3-1 现 浇 混 凝 土 基础 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 
项 目 规范 工程 量 
人 从 
名 称 计算 规则 图 形 计算 公式 备 注 

带 1. 不 扣除 构件 内 钢筋 . 预 埋 铁 件 和 伸 入 承 台 基础 的 桩 头 所 占 体积 
形 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 = 断面 积 x 长 2. 基础 长 度 : 外 墙 基 础 按 中 心 线 计算 ,内 墙 基础 按 净 长 线 计算 
体积 计算 和 入 3. 带 形 基础 分 有 肋 带 形 基础 和 无 肋 带 形 基础 ,应 分 别 编码 ( 列 项 ) 

4. 肋 高 大 于 5 倍 肋 厚 时 , 肋 应 按 墙 计算 

1. 不 扣除 构件 内 钢筋 . 预 埋 铁 件 和 伸 入 承 台 基础 的 桩 头 所 占 体积 

2. 独立 基础 分 踏步 形 .四 棱锥 形 、 杯 形 等 

ee 3. 杯 形 独 立 基 础 预 留 装配 柱 的 孔洞 ,计算 体积 时 应 扣除 
独 
立 | 按 设计 图 示 尺寸 以 
基 “| 体积 计算 
而 
hi 
V=abh+ Lab +(a+t+ai)(b+b1)+abi] 
杯 形 独 立 基 础 
四 棱锥 台 形 基础 

















项 目 规范 工程 量 


名 称 | 。 计算 规则 计 算 公式 备注 





体积 = 板 面积 x 板 厚 





1. 不 扣除 构件 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 和 伸 和 人 承 台 基 础 的 桩 头 所 占 体积 
2. 无 梁 式 满 得 基 础 其 柱头 ( 帽 ) 并 入 基础 内 计算 

3. 有 梁 式 满堂 基础 其 梁 与 板 应 分 别 编码 列 项 

4. 箱 式 满堂 基础 其 柱 、 梁 \ 增 \ 板 应 分 别 编码 列 项 


板 体积 = 板 面积 x 板 厚 
梁 体积 = 断面 积 x 长 





党 按 设计 图 示 尺 寸 以 
基 “| 体积 计算 














柱 体积 = 柱 断 面积 x 高 
载体 积 = 墙 板 面积 x 堵 板 厚 
梁 体积 = 梁 断 面积 x 长 
板 体积 = 板 面积 x 板 厚 









































项 目 


规范 工程 量 





乡 3 八 注 
名 称 计算 规则 图 形 计 算 公式 备 
V=abihi +aopbo] 
桩 
承 
按 设 计 图 示 尺 寸 以 1. 不 扣除 构件 内 钢筋 . 预 埋 铁 件 和 伸 入 承 台 基 础 的 桩 头 所 占 体 积 
”| 体积 计算 2. 述 承 台 分 独立 承 台 和 带 形 承 台 
基 
而 























体积 = 断面 积 x 长 
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3.2 现 浇 混凝土 柱 


表 3-2 现 浇 混凝土 柱 工程 量 计 算 规 则 公式 与 解释 


























项 目 规范 工程 量 
、 入 形 1 AN 注 
名 称 计算 规则 图 所 计 算 公式 备 
PI TI IVI GE 
TT 
次 染 
柱 体积 = 柱 断 面积 x 高 
1. 不 扣除 构件 内 钢筋 . 预 埋 铁 件 所 占 体积 
2. 柱 高 
2.1 有 梁 板 的 柱 高 ,应 自 柱 基础 上 表面 (或 楼 板 上 表面 ) 至 上 一 层 楼 板 上 表面 
| 报 没 计 图 示 尺寸 Se 
形 体积 计算 往 体积 -性 断面 积 x 襄 无 梁 板 的 柱 高 ,应 自 柱 基础 上 表面 (或 楼 板 上 表面 ) 至 柱 帽 下 表面 之 间 的 
柱 高 度 计算 





无 梁 板 的 柱 高 计算 示意 图 





























I 柱 高 计算 示意 图 


柱 体 积 = 柱 断 面积 x 高 








2.3 ”框架 柱 的 柱 高 ,应 自 柱 基础 


Ht 上 表面 至 柱 顶 高 度 计算 








2.4 构造 柱 按 全 高 计算 , 舱 接 墙 体 部 分 并 入 柱 身 体积 
3. 依附 柱 上 的 牛 腿 , 并 入 柱 身 体积 计算 





( 续 ) 





过 300 





























=0. 24 x0.24 x 柱 高 +0.06 x0.24 x 由 x 柱 与 墙 体 嵌 接 面 


=(0.24 x0. 24 x6 +0.06 x0.24 x6/2 x2)m’ =0.432m2 


项 目 | ”规范 工程 量 
约 乡 i AN 注 
名 称 计算 规则 图 形 计 算 公 式 备 
=60 ?40 三 60 
1 构造 柱 按 全 高 计算 , 嵌 接 堵 体 部 分 并 人 柱 身体 积 
2 例题 
网 和 2.1 某 工 夸 墙 内 构造 柱 (0. 24m x0. 24m) ,与 墙 体 嵌 接 是 两 个 柱 面 ( 如 图 形 栏 
训 。 | 按 设 计 图 示 尺寸 - 往 体 积 = 栓 身 体积 + 媒 按 堪 体 部 分 体积 | 
| 体积 = 柱 断 面积 x 高 + 嵌 接 墙 体 部 分 体积 | 一 
ns a 高 + 嵌 搂 让 体 几 分 体 各 | ， 桩 体积 = 柱 身体 积 + 诬 接 堵 体 部 分 体积 







































构造 柱 示意 图 
3.3 现 浇 混 凝 土 梁 
表 3-3” 现 浇 混凝土 梁 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 
项 目 规范 工程 量 
用 乡 i AN 注 
名 称 | 计算 规则 计 算 公式 备 
钢筋 混 凝 3 
1. 不 扣除 构件 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 所 占 体积 , 伸 和 人 墙 内 的 梁 头 、 粱 垫 并 入 梁 体 
基 积 
础 “| 按 设 计 图 示 尺 寸 以 梁 体积 = 梁 断 面积 x 长 2. 梁 长 
体积 计算 2.1 梁 与 柱 连接 时 , 梁 长 算 至 柱 侧面 
梁 

















2.2 主 梁 与 次 梁 连 接 时 ,次 梁 长 算 至 主 梁 侧面 
3. 仲 入 墙 内 的 梁 涉 和 现 浇 垫 块 ,其 体积 并 入 梁 的 体积 













































































项 目 规范 工程 量 
冬 形 从 注 
名 称 | 计算 规则 图 We 全 
所 
按 设计 图 示 尺 寸 以 po es 
形 体积 计算 梁 体 积 一 梁 断 面积 x 长 
梁 
主 梁 次 梁 长 度 1. 不 扣除 构件 内 钢筋 . 预 埋 铁 件 所 占 体积 , 伸 人 墙 内 的 梁 头 、 梁 垫 并 和 人 梁 体 
主 .次 梁 计 算 长 度 示意 图 积 
2. 梁 长 
2.1 梁 与 柱 连接 时 , 梁 长 算 至 柱 侧面 
2.2” 主 梁 与 次 梁 连 接 时 ,次 梁 长 算 至 主 梁 侧面 
3. 伸 和 人 墙 内 的 粱 头 和 现 浇 垫 块 ,其 体积 并 人 梁 的 体积 
挑 pe 4. 圈 粱 .过 梁 应 分 别 计算 ,过 梁 长 度 按 图 示 尺 寸 计算 ,图 纸 无 明确 表示 时 , 按 门 
人 粱 体积 = 梁 断 面积 x 挑 梁 长 窗 洞口 外 围 宽度 共 加 500mm 计算 
2 5. 现 浇 挑 粱 . 悬 挑 部 分 按 单 梁 计 算 ;嵌入 墙 身 部 分 按 圈 梁 计算 
6. 深 高 
6.1 ”矩形 梁 高 为 梁 底 至 梁 顶 的 距离 
6.2” 梁 与 板 连接 时 ,内 墙 梁 高 算 至 板 底面 ,外 墙 梁 高 算 至 板 顶 面 
oI xr I I 
PF TIA PI TT 
过 按 设计 图 示 尺 寸 以 梁 体积 = 梁 断 面积 x 长 
染 “| 体积 计算 式 中 长 = 窗 宽 +0.5m 

















于 和 






















































































3.4 现 浇 混凝土 墙 
表 3-4 现 浇 混 凝 土 墙 工 程 量 计算 规则 公式 与 解释 
项 目 规范 工程 量 
和 形 计 算 公 备 注 
名 称 | 计算 规则 人 
1. 不 扣除 构件 内 钢筋 、 预 埋 铁 件 所 占 体积 ,扣除 门窗 洞口 及 单个 面积 0. 3m? 
半 以 上 的 孔洞 所 占 体积 , 墙 抬 及 突出 墙 面部 分 并 人 墙 体 体积 计算 内 
。 | 按 设计 图 示 尺寸 以 PE 2. 墙 高 的 确定 
| 体积 计算 We 2. 1 堪 与 染 平行 重 若 , 墙 与 染 合 并 计算 
墙 2.2 墙 与 板 相 交 , 墙 高 算 至 板 底 面 
3. 墙 长 按 中 心 线 计算 
3.5 ” 现 浇 混凝土 板 
表 3-5 现 浇 混凝土 板 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 
项 目 规范 工程 量 
和 形 计 算 公 备 注 
名 称 | 计算 规则 0 WO 
1. 不 扣除 构件 内 钢筋 . 预 理 铁 件 及 单个 面积 0.3m? 以 内 的 孔洞 所 占 体积 。 有 
染 板 (包括 主 .次 梁 与 板 ) 按 梁 . 板 体积 之 和 计算 ,无 梁 板 按 板 和 柱 帽 体积 之 和 
有 0 计算 
,| 按 设 计 图 示 尺寸 ee ei 2. 各 类 板 伸 入 寺内 的 板 头 并 入 板 体积 内 计算 
”| 体积 计算 Wo 3. 板 与 圈 梁 .过 梁 连 接 时 ,外 墙 算 至 梁 内 侧 ;内 墙 按 板 计算 , 圈 梁 、 过 梁 算 至 
板 梁 体 积 三 梁 断 面积 x 长 














板 下 

















4. 薄 壳 板 的 肋 . 基 梁 并 入 薄 壳 体积 内 计算 
5. 预制 板 补 缝 宽度 在 60mm 以 上 时 , 按 现 浇 平板 计算 
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项 目 规范 工程 量 
冬 形 ， 从 注 

名 称 | 计算 规则 图 计 算 公式 备 

车 合板 = 板 体积 + 板 颖 体积 

板 体积 = 板 面积 x 板 厚 

板 链 H+40 预制 板 板 颖 体积 = 板 颖 断面 积 x 板 缝 长 
重合 板 
、 6. 全 合板 现 浇 部 分 的 板 与 板 缝合 并 套 有 梁 板 项 目 ,单独 编码 列 目 

体积 = 圈 梁 体积 + 线 脚 体积 ， 
家 按 设计 图 示 尺 寸 以 7. 多 种 板 连接 时 ,以 墙 的 中 心 线 为 界 
梁 ee 的 8. 圈 梁 带 线 脚 时 , 线 脚 工程 量 并 入 圈 梁 内 , 套 有 梁 板 项 目 ,单独 编码 列 目 
板 9. 矩形 梁 带 线 脚 时 , 线 脚 工 程 量 并 入 矩形 梁 内 ,宽度 30cm 内 , 套 和 矩形 梁 项 目 ， 

















和 矩形 梁 带 线 脚 








体积 = 氟 形 梁 体 积 + 线 脚 体积 





单独 编码 列 目 ;宽度 30cm 以 上 , 套 有 深 板 项 目 ,单独 编码 列 目 





— 19— 


( 续 ) 





















































项 目 规范 工程 量 
委 乡 1 八 注 
名 称 | 计算 规则 (本 人 
板 体积 = 板 面积 x 板 厚 
1. 不 扣除 构件 内 钢筋 . 预 理 铁 件 及 单个 面积 0. 3m2 以 内 的 孔洞 所 占 体积 。 有 
下 梁 板 (包括 主 . 次 梁 与 板 ) 按 梁 . 板 体积 之 和 计算 ,无 梁 板 按 板 和 柱 帽 体 积 之 和 
计算 
二 Pe ge 2. 各 类 板 伸 入 墙 内 的 板 头 并 入 板 体积 内 计算 
asd 3. 板 与 圈 梁 .过 梁 连 接 时 ,外 墙 算 至 梁 内 侧 ;内 墙 按 板 计算 , 圈 梁 .过 梁 算 至 
板 “| 体积 计算 es 
板 长 算 至 外 圈 梁 内 便 4. 薄 过 板 的 肋 . 基 梁 并 入 薄 过 体积 内 计算 
5. 预制 板 补 颖 宽度 在 60mm 以 上 时 , 按 现 浇 平 板 计 算 
6. 多 种 板 连接 时 ,以 墙 的 中 心 线 为 界 
板 体积 = 板 面积 x 板 厚 
外 圈 染 。 ” 板 内 圈 染 
板 与 圈 梁 .过 深 连 接 时 计算 示意 图 
人 人 现 浇 挑 檐 天 沟 与 板 ( 包括 屋面 板 .楼板 ) 连接 时 ,以 外 墙 为 分 界线 ,与 圈 梁 ( 包 
拓 . 板 体积 = 板 面积 x 板 厚 括 其 他 梁 ) 连 接 时 ,以 梁 外 边线 为 分 界线 。 墙 边线 以 外 或 梁 外 边线 以 外 为 挑 实 
榴 给 天 沟 
板 








挑 








舍 天 沟 与 板 与 圈 梁 连接 计算 示意 图 
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( 续 ) 





















































项 目 规范 工程 量 
委 乡 3 八 注 
名 称 | 计算 规则 (本 人 
墙 
AT 
板 体积 = 板 面积 x 板 厚 
牛 腿 
增 内 部 分 计算 长 度 
按 设计 图 示 尺 寸 以 雨 篷 示意 图 
墙 外 部 分 体积 计算 
1. 现 浇 雨 篷 .阳台 板 与 板 (包括 屋面 板 、 楼 板 ) 连接 时 ,以 外 墙 为 分 界线 ,与 图 
梁 ( 包 括 其 他 梁 ) 连接 时 ,以 梁 外 边线 为 分 界线 。 墙 边线 以 外 或 梁 外 边线 以 外 为 
雨 篷 .阳台 板 
2. 包括 伸 出 墙 外 的 牛 腿 和 雨 篷 反 挑 榴 的 体积 
栏 板 3. 现 浇 雨 篷 .阳台 如 伸 出 墙 外 1. 5m 以 上 时 , 梁 与 板 应 分 别 列 项 计算 
4. 阳台 周围 弯 起 的 栏 板 , 套 栏 板 项 目 
板 体 积 = 板 面 积 x 板 厚 5. 雨 笑 反 挑 榴 高 度 超过 6cm 时 , 套 栏 板 项 目 
6. 遗 阳 板 如 伸 出 墙 外 1. 5m 以 上 时 , 梁 与 板 应 分 别 列 项 计算 
底板 
阳台 板 示 意图 
其 3 \ 
人 按 设 计 图 示 尺 寸 以 
体积 ! 计 算 板 体积 入 三 = 板 面 积 ~\ Xx 板 厚 














3.6 现 浇 混 凝 土楼 梯 


项 目 


规范 工程 量 


表 3-6 现 浇 混 凝 土楼 梯 工 程 


量 计算 规则 公式 与 解释 
































名 称 计算 规则 图 形 计 算 公 式 备注 
< 楼 梯 与 楼 板 相连 梁 
直 每 层 楼 梯 水 平 投影 面积 =16 - 宽度 大 于 
形 a 示 斥 寸 上 500mm 的 楼 梯 井 面积 
| 0 9. 式 中 /一 休息 平台 内 墙 面 至 楼 梯 与 楼 板 
楼 WS 相连 接 梁 的 外 皮 尺寸 
梯 5 一 楼 梯 间 净 宽 
整体 楼 梯 包 括 休息 平台 .平台 梁 . 斜 梁 及 楼 梯 的 连接 梁 , 按 水 平 投影 面积 计算 ， 
不 扣除 宽度 小 于 500mm 的 楼 梯 井 , 伸 人 墙 内 部 分 不 另 增加 。 楼 梯 与 楼 板 连 接 
时 ,楼 梯 算 至 楼 梯 梁 外 侧面 。 一 层 楼 梯 只 能 计算 一 个 休息 平台 。 同 形 楼 梯 按 晤 
挑 楼 梯 间 水 平 投影 面积 计算 ( 不 包括 中 心 柱 ) 
直 形 楼 梯 长 度 计算 示 意图 
弧 
形 | 按 设计 图 示 尺 寸 久 A 
楼 ”| 水 平 投影 面积 计算 My 
式 中 “一 一 弧 形 楼 梯 的 外 半径 
梯 
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3.7 现 浇 混 凝 土 其 他 构件 


表 3-7 现 浇 混凝土 其 他 构件 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 


项 目 规范 工程 量 


名 称 计算 规则 图 形 计 算 公式 备 注 








按 水 平 投影 面积 


水 平 投影 面积 = 台阶 长 x 人 台阶 宽 


























计算 
台阶 示意 图 
其 人 1. 现 浇 混凝土 小 型 池 槽 .压顶 扶手 、 热 块 .台阶 .门框 等 应 按 其 他 构件 编码 
他 列 项 
2. 其 中 拱手 .压顶 按 延 长 米 计算 。 按 中 心 线 确 定 长 度 
构 3. 台阶 按 水 平 投影 面积 计算 。 若 台阶 与 地 坪 或 平台 连接 时 ,其 分 界线 以 最 上 
件 层 踏步 外 边缘 加 30cm 计算 ,台阶 梯 带 或 花 台 另行 编码 列 项 
按 延 长 米 计算 





压顶 示意 图 
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3.8 后 浇 带 
表 3-8 后 浇 带 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 
项 目 规范 工程 量 
旭 形 i 公 注 
名 称 计算 规则 图 形 计 算 公式 备 
后 浇 带 是 在 建筑 施工 中 为 防止 现 浇 钢 筋 混凝土 结构 由 于 温度 等 收缩 不 均 可 能 
后 产生 的 有 害 裂缝 ,施工 时 按照 设计 或 施工 规范 要 求 ,在 基础 底板 墙 . 梁 相应 位 置 
滋 | 按 设计 图 示 尺 十 以 人 留 设 临 时 施工 缝 。 将 结构 暂时 划分 为 若干 部 分 ,经 过 构件 内 部 收缩 ,在 若干 时 间 
体积 计算 ”> 后 再 浇 的 该 施工 颖 混凝土 ,将 结构 连 成 整体 。 施 工 后 浇 带 分 为 后 浇 沉 降 带 、 后 浇 
带 

















收缩 带 和 后 浇 温 度 带 ,分 别 用 于 解决 高 层 主楼 与 低层 裙 房间 差异 沉降 .钢筋 混 凝 
土 收缩 变形 . 相 减 小 温度 应 力 等 问题 














后 浇 带 示意 图 
3.9 钢筋 工程 
表 3-9 钢筋 工程 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 
项 目 规范 工程 量 
形 ， 从 注 
名 称 计算 规则 图 区 计 算 公式 备 
1. 钢筋 工程 ,应 区 别 现 浇 构件 .预制 构件 、 预 应 力 构件 钢筋 ,不同 钢 种 和 规格 ， 
按 设 计 图 示 钢 盘 按 展 开 长 度 乘 以 单位 理论 重量 ,以 吨 计算 
钢 (网 ) 本 0 乘 以 钢筋 重量 = 长 度 x 单位 理论 重量 2. 计算 钢筋 工程 量 时 ,设计 已 规定 钢筋 搭 接 长 度 的 , 按 设计 规定 搭 接 长 度 计 
筋 en 其 中 :长 度 = 构件 长 度 -2 x 保 护 层 厚 度 算 ; 图 纸 未 注 明 的 钢筋 搭 接 长 度 , 按 规范 规定 计算 
单位 理论 质量 计算 两 端 无 弯 钩 直 钢 筋 














3. 混凝土 保护 层 厚度 ,图 纸 有 规定 时 按 图 纸 计算 ,图 纸 无 规定 时 按 规范 要 求 计 
算 。 参考 如 下 
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项 目 规范 工程 量 图 形 计 算 公 式 备 注 
名 称 计算 规则 
C 区 钢筋 重量 = 长 度 x 单位 理论 重量 
其 中 :长 度 = 构件 长 度 - 两 端 保护 层 厚度 + 
两 端 有 杜绝 直 钢 航 A 
混凝土 保护 层 厚 度 (单位 :mm) 
和 入 丘 -局 混凝土 强度 等 级 
钢筋 重量 二 长 度 x 单位 理论 重量 环境 条 件 构件 类 别 加 
其 中 :长 度 = 构件 长 度 - 两 端 保护 层 厚度 + <C20 C25 及 C30 >035 
uA 和 [三 二 
ee + 宇内 证 沉 滴 沸 a 这、 15 15 15 
两 端 有 弯 钧 弯 起 钢筋 弯 起 增加 值 (AD) 采 , 柱 25 25 25 
露天 或 室内 板 、 墙 .学 、 35 25 15 
高 湿度 环境 梁 \. 柱 45 35 25 
4. 钢筋 弯 钓 增加 长 度 可 按 下 表 计 算 
钢 按 设计 图 示 钢 筋 索 钩 形状 180" 弯 多 135" 弯 多 90" 弯 钩 
筋 ”| 单位 理论 质量 计算 人 一 -一 
弯 钩 增加 长 6. 25d 4.9d 3.5d 
5. 钢筋 弯 起 增加 值 ( AL) 可 按 下 表 计 算 
钢筋 重量 = 长 度 x 单位 理论 重量 图 形 
其 中 长 度 :1. 简化 法 ,长 度 = 构件 外 围 周 长 | 上 | py 
Dno o 二 | 
2. 理论 法 ,长 度 = 构件 外 围 周 长 + 车 盘 增 下 
减 值 (AL) 符号 上 二 tt 阳 肌 
抗震 第 构 ， 8 钢筋 ,AL =30mm 斜 边 长 度 。 2h 1.414h 1. 155h 
增加 长 度 AFL(s- 万 ) 0. 268h 0.4144 0. 5774 
和 矩形 复 盘 

















( 续 ) 














项 目 规范 工程 量 A 
名 称 计算 规则 图 形 计 算 公式 备 注 
钢筋 重量 = 长 度 x 单位 理论 重量 
其 中 :长 度 = 螺旋 筋 圈 数 x [( 螺 距 )? + 
按 设 计 图 示 钢 盘 (3. 14 x 螺 圈 直径 )?]!? + 两 个 圆 形 筋 长 + 
ee le 两 个 弯 多 增加 长 度 
以 单位 理论 质量 计算 螺旋 筋 圈 数 = 螺旋 筋 高 度 : 螺 距 
螺 圈 直径 = 圆 形 构件 吉 径 -2 x 保护 层 | 6. 砌 体内 钢筋 加 固 分 为 需要 绑扎 和 不 需要 绑扎 两 种 ,分 别 按 钢 筋 重 量 计算 , 绑 
厚度 扎 铁丝 的 重量 不 计 
7. 钢筋 . 铁 件 用 量 应 按 施工 图 计算 净 用 量 另 加 施工 损耗 量 , 钢筋 损耗 率 为 
2.5% , 铁 件 损耗 率 为 1% 
8. 先 张 法 预 应 力 钢筋 , 按 构件 外 形 尺 寸 计算 长 度 ; 后 张 法 预 应 力 钢筋 按 设计 图 
人 规定 的 预 应 力 钢筋 预 留 孔 道 长 度 , 并 区 别 不 同 的 锚 具 类 型 ,分 别 按 下 列 规定 计算 
8.1 低 合 金 钢筋 两 端 采 用 螺杆 锚 具 时 , 预 应 力 钢筋 按 预 留 孔道 长 度 减 
钢 350mm ,螺杆 另行 计算 
筋 8. 2 低 合金 钢筋 一 端 采用 铀 头 插 片 , 另 一 端 螺 杆 锚 具 时 , 预 应 力 钢筋 长 度 按 
预 留 孔 道 长 度 计 算 ,螺杆 另行 计算 
8.3 增加 150mm ,两 端 均 采用 绑 条 销 具 时 , 预 应 力 钢筋 共 增 加 300mm 计算 
8.4” 低 合金 钢筋 采用 后 张 混凝土 自 锚 时 , 预 应 力 钢筋 长 度 增加 350mm 计算 
8.5 ”钢筋 混凝土 构件 预 埋 铁 件 、 固 定 预 埋 螺栓 、 铁 件 的 支架 ,固定 双 层 钢筋 的 
铁马 使 . 热 铁 件 .预制 柱 上 的 钢 牛 腿 工 程 量 , 按 设计 图 示 尺 寸 ,以 吨 计算 ,套用 铁 
件 安装 项 目 。 混凝土 中 的 钢筋 支架 及 撑 筋 ,并 入 钢筋 中 计算 “ 预 埋 铁 件 ” 的 工料 
按 设 计 图 示 钢 筋 消耗 量 , 已 包括 在 铁 件 安装 中 ,不 得 重复 计算 
(网 ) 长 度 ( 面 积 ) 乘 预 应 力 钢 筋 ( 图 略 ) 钢筋 重量 = 长 度 x 单位 理论 重量 
以 单位 理论 质量 计算 
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3.10 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 例题 
表 3-10 混凝土 及 钢筋 混凝土 工程 例题 解释 
题 日 解 题 
题 11 
例题 1 :计算 下 面 单 梁 内 的 各 根 钢筋 长 度 ws 
编 号 则 图 直径 /mm | 长 度 /mm 计 算 过 程 
中 6 2 中 10 Sn 、 ED AR 
Ha so | Oo 长 度 = 构件 长 度 - 两 端 保护 层 厚度 + 两 端 弯 钧 增加 
N 人 CC ”了 20 6200 长 度 
ens = (6000 -2 x25 +2 x6.25 x20)mm =6200mm 
HH 保护 层 厚度 取 25 ; 弯 钩 增加 长 度 取 6. 25d 
2 中 20 

长 度 = 构件 长 度 - 两 端 保护 层 厚 度 + 两 端 弯 钩 增加 

© CD 10 6105 人 

=(6000 -2 x10+2 x6.25 x10)mm=6105mm 
保护 层 厚度 取 25 ; 弯 钩 增加 长 度 取 6. 25d 
长 度 = 构件 长 度 - 两 端 保护 层 厚 度 + 两 端 弯 钩 增加 长 
度 + 弯 起 增加 值 (AZ) 
@ AN] a Be = |6000 -2 x25 +2 x6.25 x20 +2 x0.41 x 
[450 - (25 +6 +10)x2]|mm=6601 mm 
保护 层 厚 度 取 25 ; 弯 钩 增加 长 度 取 6. 25d; 弯 起 增加 值 
(AL) 取 0.41h 
I 一 [ I 一 I 
梁 钢 筋 详 图 < 应 中 eg 
@ a 长 度 = 构件 外 围 周 长 

















=(200 +450)x2mm = 1300mm 





题 日 解 题 








例题 2 计算 

1. 楼 蔓 

按 设计 图 示 尺 十 以 体积 计算 

板 与 圈 、 过 梁 连 接 时 ,外 墙 算 至 梁 内 侧 ; 内 墙 按 板 计 算 , 圈 梁 、 过 梁 算 至 板 下 

板 体 积 = 板 面积 x 板 厚 = 长 x 宽 x 板 厚 

=(8.7-0.24) x(6.3 -0.24)x0.1m =5. 13m 

2. 圈 梁 

按 设计 图 示 尺 十 以 体积 计算 

外 圈 梁 高 自 梁 底面 算 至 板 顶 面 ,内 圈 梁 高 自 梁 底面 算 至 板 底 面 

梁 体积 = 梁 断 面积 x 长 = 高 x 宽 x 长 

(1) 外 圈 梁 体积 = 梁 断 面积 x 长 = 高 x 宽 x 长 
=0.35x0.24x[(8.7-0.24x3)+(6.3-0.24x2)] x2m =2.32m? 

高 宽 长 


























其 中 :高 取 (0.25 +0.1)m =0.3Sm; 宽 取 0. 24m; 长 取 中 心 线 长 ( 扣 构 造 柱 ) 








楼 盖 结 构 平面 图 (2) 内 圈 梁 体积 = 梁 断 面积 x 长 = 高 x 宽 x 长 
=0. 25 x0.24x[(8.7-0.24x3) +(5-0.24)x2]m =1.008m 
3 长 
8 其 中 :高 取 0. 25m; 宽 取 0.24m; 长 取 净 长 
CN 





1300 5000 


1 一 1 前 面 图 
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题 目 解 题 





例题 3 : 某 现 浇 框架 深 柱 (C20) 矿 才 见 下 图 ,计算 出 框架 深 柱 的 工程 量 





Q) (9 
S000 5000 S000 5000 5000 
(9) 例题 3 计算 
1. 框架 柱 
s 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 
框架 柱 的 柱 高 , 自 柱 基础 上 表面 至 柱 顶 高 度 计 算 
柱 体 积 = 柱 断面 积 x 高 x 柱 数 
(B) =0.6x0.4x(1+12.6) x 18 mm =58.75m 
枉 断 面积 高 柱 数 
2. 框架 梁 
3 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 


梁 与 柱 连接 时 ,深长 算 至 柱 侧面 。 主 梁 与 次 梁 连 接 时 ,次 梁 长 算 至 主 梁 侧 面 
QW 梁 体 积 = 梁 断 面积 x 长 x 柱 数 
(1)KJL 梁 


























KJL 梁 体积 = 梁 断 面积 x 长 x 梁 数 


=0.3 x0.65 x (8 -0.3x2) x 36 m’ =51.95m 
梁 断 面积 长 梁 数 





(2)KJL, 梁 
KJL, 梁 体积 = 梁 断 面积 x 长 x 梁 数 


oO =0.25 x0.5 x (5-0.2x2) x 45 m’ =25. 88m 
区 仆 























(3)KJIL3 深 
300 250 600 
并 剖面 KJLs 梁 体积 = 梁 断 面积 x 长 x 梁 数 
1 一 1 剖面 2 一 2 剂 面 3 一 3 剖 
=0.25 x0.5 x(5-0.15x2) x 30 m =17.63m 
梁 断 面积 长 腔 数 
横向 框架 立 面 图 
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第 4 全 厂 库 房 大 门 、 特 种 门 、 林 结构 工程 


4.1 厂 库 房 大 门 、 特 种 门 工程 


表 4-1 厂 库 房 大 门 、 特 种 门 工 程 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 


规范 工程 量 ， 、 
项 目 名 称 | 图 形 计 算 公式 备注 








SO 1 是 指 工业 用 的 大 板 门 
木板 门 和 2. 门扇 包 镀 锐 铁皮 , 按 门 洞口 面积 以 平方 米 计算 ;门框 包 镀 锌 铁皮 , 钉 








口 尺寸 上 9 ee 人 
SR 橡皮 条 . 钉 毛 息 按 图 示 门 洞口 尺寸 以 延长 米 计算 
特种 站 按 设计 图 示 数 量 计算 是 指 冷藏 门 冷冻 间 门 .保温 门 . 变 电 室 门 .隔音 门 防 射线 门 .金库 门 等 














4.2 木 结构 工 程 


项 目 
名 称 


规范 工程 量 
计算 规则 


图 


表 4-2 木 结 构 工程 工程 


量 计算 规则 公式 与 解释 


备 注 





按 设计 图 示 数 
量 计算 




















2 用 山下 
| 加 + 加 INM 园 ++ 
TH +t 













架 的 跨度 应 以 上 下 弱 中 心 线 两 点 之 间 的 距离 计算 
& 和 马尾 . 拆 角 以 及 正 交 部 分 的 半 屋 架 , 应 按 相关 屋 








架 项 目 编码 列 项 











人 & 杆 件 材 积 用 杆 件 长 度 乘 以 杆 件 堆 面 面 积 计算 
4. 木屋 架 杆 件 长 度 根据 屋 架 路 度 乘 以 杆 件 长 度 系 数 计算 

杆 件 长 度 = 屋 架 跨 度 (Z) x 杆 件 长 度 系数 
屋 架 杆 件 长 度 系 数 可 按 下 表 确 定 














型 式 高 跨 比 


屋 架 杆 件 材 积 应 在 项 目 特征 中 写 清 。 圆 木屋 架 杆 件 材积 根据 杆 件 长 度 查 " 圆 木材 积 表 ” 








1/4 1 





1/5 1 





Es=1 





1/6 1 |0.5270.167|0.264 .0.083 





1/4 1 10.559.0.25010.236.0. 16710. 186 10. 083 





1/5 1 10.539|10.20010.213 10. 13310. 18010. 067 


KT 





/二 | 





1/6 1 |0.527|10. 16710. 20010. 11110. 176 10. 056 





1/4 1 |0.559 0.250|0.225 0.188|0.17710.125|0. 14010. 063 





1/5 1 |0. 539|10. 200|0. 195 0. 150|0. 160 0. 100|0. 135 0.050 





A 





1/6 1 10.527|10. 16710. 17710. 125 0. 15010. 083|0. 132 10. 042 





1/4 1 |0.559 .0.250|0.224 .0.200|0.18010.150|0. 14110. 100|0. 112 


0. 050 





1/5 1 |0.539 0.200|0. 189 0. 160|0.15610. 120|0. 128 10. 08010. 108 


A 


0. 040 





0 


1 



































1/6 1 10.527|10. 16710. 16710. 133 10. 14110. 100|0. 120.0.067|0. 105 








0. 033 





”31 一 



































项 目 | 规范 工程 量 
图 形 备 注 
名 称 | 计算 规则 
5. 屋 架 的 木 夹 板 . 垫 木 . 风 撑 , 挑 檐 木 . 气 楼 及 半 屋 架 等 均 应 在 项 目 特征 中 写 清 , 并 计算 出 各 
自 材 积 
6. 屋 架 用 的 拉杆 铁 件 , 按 设计 图 示 规 格 计算 重量 ,并 加 2. 5% 的 损耗 ,在 项 目 特征 中 写 清 
7. 述 木 应 在 项 目 特征 中 写 清 , 计 算出 其 材积 
人 7.1 简 支 模 ,长 度 无 规定 时 , 按 屋 或 山墙 中 距 增加 20cm 
木屋 架 a 7.2 ”出山 模 ,两 头 出 山 述 条 算 至 博 风 板 内 侧 
里 


























基层 组 成 示意 图 


= 3 二 








7.3 连续 模 , 接 头 总 长 度 按 全 部 连续 模 的 长 度 外 加 5% 








8. 屋面 木 基 层 是 指 瓦 防水 层 以 下 的 层次 ,其 组 成 由 木屋 面板 . 挂 瓦 条 桂子 等 ( 














见 图 ) 。 按 





斜面 积 计 算 。 不 扣除 附 墙 烟 各 、 通 风 帽 底座、 屋顶 小 气 窗 和 和 斜 沟 面积 ,天 窗 挑 榴 与 屋面 重合 部 


分 按 设 计 规定 计算 











9. 封 榴 板 按 图 示 榴 口外 围 长 度 计算 , 博 风 板 按 斜 长 度 计算 ,每 个 大 刀 头 增加 长 度 500mm 











5.1 钢 屋 架 工 程 


第 5 草 


金属 结构 工程 


表 5-1 钢 屋 架 工程 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 














规范 工程 量 , 
项 目 名 称 ee 计 算 公式 备注 
1. 不 扣除 孔 眼 . 切 边 . 切 肢 的 质量 ,焊条 、 锦 钉螺 栓 等 不 另 增加 质量 ,不 规则 或 多 边 形 钢 
板 以 其 外 和 矩形 面积 乘 以 厚度 以 单位 理论 质量 计算 
2. 依附 在 屋 架 上 的 标 托 ,其 重量 应 并 入 钢 屋 架 工 程 量 内 计算 
质量 = 杆 件 长 度 ( 或 面积 )x 单位 质量 3. 增 架 柱 . 墙 架 梁 及 连 系 拉杆 的 重量 ,应 并 和 人 钢 屋 架 工程 量 内 计算 。 山 墙 防风 柏 架 ,应 
钢 屋 架 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 单位 质量 是 指 1m 质量 ( 型钢) 或 1m? 质量 | 男 列 项 目 计 算 , 套 钢 检 染 项 目 





5.2 钢 梁 工程 








(钢板 ) 





4. 
5 
6. 
7. 热 轧 扁 钢 、 普 通 工 人 字 钢 普通 模 钢 的 单位 质量 可 查 表 


钢 支 撑 、 钢 樟 条 、 钢 挡 风 架 、 
. 计算 质量 时 ,应 增加 6% 的 损耗 


需要 除 锈 时 ,应 在 项 目 特 和 





支架 等 均 应 分 别 编 码 列 项 





FE 中 写 清 , 除 锈 工 程 量 与 其 构件 一 致 




















表 5-2 钢 梁 工程 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 








规范 工程 量 
项 目 名 称 ; 从 注 
页 目 名 计算 规则 计 算 公式 备 
质量 = 杆 件 长 度 (或 面积 )x 单 位 质量 1. 不 扣除 孔 眼 . 切 边 、 切 肢 的 质量 ,焊条 、 锦 钉螺 栓 等 不 男 增 加 质量 ,不 规则 或 多 边 形 钢 
钢 吊 车 梁 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 单位 质量 是 指 lm 质量 ( 型钢) 或 1m? 质量 | 板 以 其 外 和 矩形 面积 乘 以 厚度 以 单位 理论 质量 计算 








(钢板 ) 





2. 制 动 梁 . 制 动 板 . 制 动 椅 架 .车 档 并 和 人 钢 吊车 梁 工 程 量 


第 6 童 屋面 及 防水 工程 


6.1 瓦 、 型 材 屋面 


表 6-1 瓦 、 型 材 屋面 工程 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 























































































































PE 
项 目 名 称 0 图 形 计 算 公 式 备注 
1. 不 扣除 房 上 烟 向 、 风 帽 底座 . 风 道 .小气 窗 、 斜 沟 等 所 占 面积 ,小 气 窗 的 出 
榴 部 分 不 增加 面积 
2. 计算 公式 中 屋面 坡度 系数 见 下 表 
屋面 坡度 系数 表 
坡度 坡度 
| | a Wn 
(4=1) | 24 | 860) (4=1) | 24 | 0Q(°) 
1 1/2 45° 1.4142 0. 40 1/5 21?48 1. 0770 
Ee a 0.75 36°52" 1.2500 0. 35 19°47" 1.0595 
瓦屋 面 屋面 立体 图 ee 0.70 35° 1.2207 | 0.333 1/6 18°26" 1.0541 
0. 666 1/3 33?41 1.2015 0.25 1/8 14?02 1. 0308 
0. 65 33?01 1. 1927 0. 20 1/10 11?19 1.0198 
0.60 30°58" 1. 1662 0.167 1/12 9527 1.0138 
0.577 30° 1.1545 0. 125 1/16 7°28" 1. 0078 
0.55 28°49" 1.1413 0. 10 1/20 S?42 1. 0050 
0.50 1/4 26°34" 1.118 0. 083 1/24 4°45" 1.0034 
0.45 24°14" 1. 0966 0.066 1/30 3?549 1. 0022 
ee 注 : 表 中 且 为 坡 屋 面 的 矢 高 ,4 为 跨度 的 一 半 , 艺 为 矢 跨 比 ,坡度 系数 C 即 当 4 为 1 
时 坡 屋面 的 斜 长 ,C= (cos9) -!。 见 图 ,无 论 几 坡 水 (两 坡 水 .三 坡 水 .四 坡 水 ) 屋面 的 实 
际 面积 均 为 该 屋面 的 水 平 投影 面积 乘 以 坡度 系数 。 
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6.2 屋面 防水 


表 6-2 屋面 防水 工程 工程 量 计 算 规 则 公式 与 解释 


规范 工程 量 | 
项 目 各 称 a 图 消 计算 公式 备注 





1. 斜 屋 顶 ( 不 包括 平 屋顶 找 坡 ) 按 斜面 积 计算 , 平 屋顶 按 水 平 投影 面积 计算 

2. 不 扣除 房 上 烟 秽 风帆 底 座 、 风 道 、 小 气 窗 、 斜 沟 等 所 占 面积 

防水 材料 面积 = 屋 3. 屋面 女儿 墙 \ 伸 缩 锋 和 天 窗 等 处 的 普 起 部 分 ,并 入 屋面 工程 量 内 。 如 图 纸 无 规定 
顶 面积 + 普 起 面积 时 ,伸缩 缝 、 女 儿 墙 的 弯 起 高 度 按 250mm 计算 ,天 窗 弯 起 高 度 按 500mm 计算 ,并 人 屋 











屋面 卷 材 防水 按 设 计 图 示 尺 十 








或 涂 膜 防水 以 面积 计算 = 区 区 asi 
er PPE 4、 卷 材 屋面 的 附加 层 . 接 缝 . 收 头等 不 另 计算 ,但 应 写 清 
CC 5， 找 平 层 的 柑 缝 . 冷 底 子 油 .基底 处 理 剂 均 应 写 清 





















女儿 增 屋 面 卷 材 防水 或 涂 膜 防水 弯 起 
示意 图 








1. 不 扣除 房 上 烟 囚 风帆 底座 、 风 道 、 小 气 窗 、 笠 沟 等 所 占 面积 

2. 泛 水 和 刚性 屋面 变形 缝 弯 起 部 分 及 分 仓 颖 的 加 厚 部 分 ,不 男 增加 

30 厚 胶泥 
1:3 水 泥 砂浆 
干 铺 100 宽 卷 材 一 层 
C20 细 石 混凝土 


3b6.b6@150 













































120 上 530 厚 13 水 泥 砂浆 
按 设计 图 示 尺 十 防水 材料 面积 = 屋 人 加 厚 部 分 
屋面 刚性 防 7 8 
面积 计算 项 面积 | 
STG 
e 2 
9 2 
虚线 示 预 制 板 伸 入 IA 
a 刚性 屋面 变形 颖 示意 图 。 ”刚性 屋面 分 仓 链 示 意图 
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( 续 ) 
















































































规范 工程 量 本 
项 目 名 称 图 形 备 注 
计算 规则 
1. 如 设计 未 标注 尺寸 ,以 檐 口 至 设计 室外 散 水 上 表面 垂直 距离 计算 
2. 铁皮 排水 单 体 零件 面积 可 按 下 表 折 算 
铁皮 排水 单 体 零件 面积 折算 表 
还 
三 、 | 水 落 管 | 榴 沟 | 水 半 / | 漏斗 / | 下 水 口 / 
| 硕 ” | 本 ( 霹 ) | 洒 ( 疼 ) | 外 ( 讲 ) 
按 设 计 图 示 尺 寸 
屋面 排水 管 人 落 管 . 榴 沟 水 
以 长 度 计算 Bg ds m? 0. 32 0.30 0.40 0.16 0. 45 
漏斗 水口 
铁皮 | ”天 沟 、 斜 沟 、 天 窗 窗 斜 沟 .天 窗 
™ 仁 们 法 痛 己 人 管 泡 | 3 竹 3 
排水 | 台 江水 、 天 窗 侧面 泛 > el ali ame 
屋 症 水 烟 向 泛 水 通气 管 泛 2 Ze 泛 水 ]m /m 水 /m 泛 水 ]m 
水 .滴水 、 榴 头 泛 水 、 
14 铅 丝 音 用 锡 焊 牢 滴水 1.30 0.50 0.70 0.80 0.22 0.24 0.11 











落水 口 构造 示意 图 






































( 续 ) 

















规范 工程 量 
项 有 吕 } 从 
页 目 名 称 计算 规则 图 形 计算 公式 
屋面 天 沟 、 榴 | 按 设 计 图 示 尺 十 防水 材料 面积 = 沟 
沟 防 水 以 面积 计算 底面 积 + 弯 起 侧面 积 


























条 榴 沟 构造 示意 图 
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7.1 保温 


规范 工程 量 


第 7 


ny 7 


了 


隔 热 及 保温 工程 


表 7-1 保温 工程 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 




































项 目 名 称 图 形 计算 公 注 
计算 规则 Po “ 
1. 不 扣除 柱 . 霹 所 占 面积 
2. 对 于 厚度 不 同 的 保温 层 , 也 可 按 体积 计算 。 体 积 为 保温 层面 积 乘 以 平均 厚度 
3. 例题 
3.1 根据 所 给 图 形 , 计 算出 1: 10 水 泥 砾石 保温 层 的 体积 
3% -32% 3.500 
混凝土 压顶 
一 滑 千 防 水 属 
aas 面积 = 长 x 宽 下 | 
人 必 。 | ， 按 设 计 图 示 尺 | 长 逢 2 有 混 导 或 6 
加 寸 以 面积 计算 结构 层 体积 = 面积 x 平均 厚度 

















= 长 x 宽 x 平均 厚度 





1 一 1 剖面 图 1:100 


























3.2 计算 

(1) 最 薄 处 厚度 =0. 03m 

(2) 最 厚 处 厚度 = (0.03 +3.0 x3% )m =0. 12m 

(3) 平 均 厚 度 =[(0.03 +0.12) :2]m =0.075m 

(4) 体 积 = 面积 x 平均 厚度 = 长 x 宽 x 平 均 厚 度 
=6.0 x7.2 x0.075m=3.24m 








7.2 隔 执 


表 7-2 ” 隔 热 工程 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 

















规范 工程 量 

项 目 名 称 | 图 形 计算 公式 备注 
计算 规则 
架空 隔 热 析 
RE 
设计 图 示 AP < 扣除 柱 纪 

隔 热 层面。 | 人 AN MN 可 = 长 x 帘 dm 

寸 以 面积 计算 Enron 0 | 2. 应 写 清 隔 热 材 料 品种 规格, 垫 块 材料 品种 规格 














RCN 


NN 


EN 


LA 


A| 





虚线 示 预 制 板 伸 入 








隔 热 屋 











看 构造 示意 图 











第 8 草 楼 地 面 工程 


8.1 整体 面 层 


表 8-1 整体 面 层 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 



























































































































规范 工程 量 
项 目 名 称 、 图 形 计算 公式 备 注 
计算 规则 
1 扣除 凸 出 地 面 构筑 物 .设备 基础 .室内 管道 ,地沟 等 所 占 面积 ,不 扣除 间 壁 墙 和 0.3m? 以 内 
的 柱 . 埃 、 附 墙 烟 岗 及 孔洞 所 占 面积 。 门 洞 空间 .暖气 包 槽 . 壁 合 的 开口 部 分 不 增加 面积 
2. 例题 
2.1 根据 所 给 图 形 , 计 算出 底层 室内 水 泥 砂浆 地 面 面 积 
120 || 3600 1 i 3600 || 
120 N00, 1800 .900260fa00, 1800.500) 0 
1:2 水 泥 砂浆 面 层 -3 和 
整体 面 层面 积 = 了 每 一 EE se 
间 房 子 净 面积 间 中 | 
水 泥 砂 浆 楼 | ” 按 设计 图 示 尺 其 中 ;房子 净 面积 = 房子 E 三 
地 面 寸 以 面积 计算 净 长 x 房子 净 宽 BE 强 
房子 净 长 = 墙 的 中 线 ER 
长 -两 墙 的 一 半 厚 度 6 
底层 平面 图 
本 2.2 计算 
人 水 泥 砂 浆 地 面 面 积 = 室 x2 + 走道 + 楼 梯 =(5 -0.12 x2) x (3.6 -0.12x2) x2m? 
室 
+ (1.30 -0.24) x (8.7 -0.24)m? +1.26x5.0m2 
走道 楼 简 
=47.26m? 
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8.2 其 他 材料 面 层 
表 8-2 其 他 材料 面 层 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 
规范 工程 量 
项 目 名 称 图 形 计算 公式 备 注 
计算 规则 
1. 门洞 . 空 圈 暖气 包 槽 、 辟 金 的 开口 部 分 并 入 相应 程 量 内 
2. 例题 
2.1 根据 所 给 图 形 ,计算 出 底层 室内 木板 地 面 面 积 (图 中 阴影 部 分 ) 
0 | RE 
120 几 9001 1800 1900|112604| 900 1800 ,900 1120 
杉 ( 松 ) 木 企 口 板 a 
50X60 木 搁 栅 中 距 400, 下 铺 
间 干 铺 1:6 石 灰 炉 漆 整体 面 层 面积 = 之 每 一 al, 
二 预 垣 72 号角 匀 铁丝 中 中 5600 间 房 子 净 面 积 + 须 增加 回民 
, 铺 油 秸 位 置 刷 冷 底子 油 一 道 面积 
人 竹林 地 板 其 中 :房子 净 面 积 = 房子 3 
和 净 长 x 房子 净 宽 中 
房子 净 长 = 墙 的 中 线 le 
长 - 两 侧 墙 的 一 半 厚 度 SS SS 
| | 国 
300 300 500 1500 D0300300— | 
120 有 900| 1800 +900 900| 1800 120 
120 册 3600 |1500| 3600 120| 
| 8940| | 
木 地 板 构 造 示 意图 
底层 平面 图 
2.2 计算 
木板 地 面 面 积 =( 室 + 门洞 )x2 
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=[(5-0.12 x2) x(3.6-0.12x2)m +0.9 x0.24] x2m =32. 42m’ 





室 门洞 


表 8-3 楼梯 装 饰 工 程 量 计算 规则 公式 与 解释 













































































































































































规范 工程 量 
项 和 < 乡 ~ AN 注 
页 目 名 称 计算 规则 图 形 计算 公式 备 
1. 楼 梯 与 楼 地 面相 连 算 至 梯 口 梁 内 侧 边 沿 ;无 梯 口 梁 者 , 算 至 最 上 一 层 踏 步 边沿 加 300mm 
2. 例题 
2.1 根据 所 给 图 形 , 计 算出 楼 梯 面 层面 积 
[un - 
!12071380 
2 步 和 TTT 8 
30X15 150 总 
[1 踏步 及 扶手 作 
| | 法 另 见 详 图 
每 层 楼 梯 投 影 面 积 = 
一 楼 李 只 (宽度 "70 = 
按 设计 图 示 尺 > ee 度 于 
上 mm 
ee 式 中 /一 休息 平台 内 上 
楼 梯 面 层 | 墙 面 至 楼 梯 
及 500mm 以 内 
与 楼 板 相连 
的 楼 梯 井 ) 水平 本 
二 接 梁 的 外 皮 
投影 面积 计算 
故 才 120 由 
/一 一 楼 梯 间 净 宽 
2.2 计算 
面积 = 休息 平台 内 墙 面 至 楼 梯 与 楼 板 相 连接 梁 的 外 皮 尺 寸 x 楼 梯 间 净 宽 x 层 数 
=(3.00 +1.38) x(3.3 -0.24) x 2 m’ =26.81m 
长 净 宽 层 数 
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8.4 踢 脚 线 


表 8-4 ” 踢 脚 线 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 








范 工程 量 » yD 
项 目 各 称 国人 计算 公式 备注 
必 计算 踢 脚 线 面积 时 ,对 价格 相对 较 低 的 整体 面 层 踢 脚 线 可 不 扣除 门洞 及 空 轿 处 的 面积 ,但 
踢 脚 设计 图 示 长 度 乘 高 度 以 面积 j 只 = 踢 脚 线 长 度 x 踢 脚 线 高 度 en 、 ， 
人 0 i 侧 壁 部 分 也 不 增加 ;对 价格 相对 较 高 的 块 料 面 层 踢 脚 线 , 按 实 贴 面 积 计算 











8.5 扶手、 栏杆 、 栏 板 装 饰 


表 8-5 扶手、 栏杆 、 栏 板 装 饰 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 


规范 工程 量 . 
项 目 名 称 | 。 计生 二 则 图 形 计算 公式 备注 




















按 设计 图 示 尺 
扶手 带 栏 | 才 以 扶手 中 心 线 
斜 长 = YZ 影 入 度 . > 全 长 其 了 影 区 度 乘 小 系数 [ 1. 1 
杆 . 栏 板 长 度 ( 包 括 弯 头 斜 长 = 水 平 投影 长 度 x1.15 | ”楼梯 扶手 斜 长 可 按 其 水 平 投影 长 度 乘 以 系数 1. 15 计算 
长 度 ) 计 算 
按 设计 图 示 尺 
寸 了 心 线 
靠 墙 扶 手 i 斜 长 = 水 平 投影 长 度 x1.15 | ”楼梯 扶手 斜 长 可 按 其 水 平 投影 长 度 乘 以 系数 1. 15 计算 
长 度 (包括 弯 头 
长 度 ) 计算 

















靠 墙 扶手 构造 示意 图 





43 二 


表 8-6 台阶 装饰 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 


规范 工程 量 , . 
项 目 名 称 | 。 计生 规则 图 消 计算 公式 备注 





1. 与 台阶 连接 的 平台 按 室内 地 面 另 编码 列 项 
2. 例题 
2.1 根据 所 给 图 形 ,计算 出 台阶 面 层面 积 (立体 图 见 本 页 图 形 栏 ) 








按 设 计 图 示 尺 Py 
寸 以 台阶 (包括 1 ee 让 = /1(2 + 
块 料 合 阶 最 上 层 踏步 边沿 
0 i me 式 中 /台阶 水 平 投影 长 (8) 
sp 5 一 一 台阶 水 平 投影 宽 
投影 面积 计算 ey ee © 

















2.2 计算 
面积 =1x (b+0.3) =3.00 x (0.30 +0.30)m =1.80m2 
长 人 


郊 
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9.1 墙 面 抹 灰 


第 9 章 墙 、 柱 面 工程 


表 9-1 墙 面 抹 灰 工 程 量 计算 规则 公式 与 解释 



























































规范 工程 量 
项 目 各 称 | 计生 二 则 图 形 计算 公式 备注 
1. 扣除 墙 裙 门窗 洞口 及 单个 0.3m2 以 上 的 孔洞 面 
1. 外 墙 抹 灰 面积 = 外 墙 外 边 长 x 高 ( 自 室 | 积 ,不 扣除 踢 脚 线 、 挂 镜 线 和 墙 与 构件 交接 处 的 面积 ， 
外 地 坪 算 起 ) -门窗 洞口 面积 + 墙 柱 、 梁 、 翅 | 门窗 洞口 和 孔洞 的 侧 壁 及 顶 面 不 增加 面积 。 附 墙 柱 、 
侧 壁 面积 深 . 埃 、 烟 向 侧 壁 并 人 相应 的 载 面 面 积 
墙 面 一 般 按 设 计 图 示 尺 2. 外 墙 裙 抹 灰 面积 = 外 墙 外 边 长 x 外 墙 | 2. 外 墙 抹 灰 面积 按 外 墙 垂直 投影 面积 计算 
抹 灰 才 以 面积 计算 裙 高 3. 外 塔 裙 抹 灰 面积 按 其 长 度 乘 以 高 度 计 算 
4. 内 墙 抹 灰 面 积 按 主 墙 间 的 净 长 乘 以 高 度 计 算 
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3. 内 墙 抹 灰 面积 = 内 墙 净 长 x 所 
窗 洞口 面积 + 墙 柱 梁 ` 霹 侧 壁 面积 
4. 内 墙 说 抹 灰 面 = 内 墙 净 长 x 墙 裙 高 














高 一 门 











4.1 无 墙 裙 的 ,高 度 按 室内 楼 地 面 至 天 棚 底 面 计算 
4.2 ”有 墙 裙 的 ,高 度 按 墙 裙 顶 至 天 棚 底 面 计算 
5. 内 墙 裙 抹 灰 面 按 内 墙 净 长 乘 以 高 度 计算 














9.2 柱 面 抹 灰 


表 9-2 柱 面 抹 灰 工 程 量 计算 规则 公式 与 解释 

















规范 工程 量 
项 目 名 称 各 形 ? AN 注 
页 目 名 计算 规则 图 计算 公式 备 
PP 
1 柱 面 抹 灰 指 独立 柱 的 抹 灰 
2， 峙 入 墙 内 的 构造 柱 不 单独 列 项 , 其 工程 量 并 入 
按 设计 图 示 柱 0 
E 面 抹 灰 ”| 断面 周 长 乘 以 高 大 面积 = 柱 断 面 周 长 x 柱 高 度 0 a | 
Es Re ny RI HW 3.1 有 梁 楼 板 , 柱 高 自 楼 板 上 表面 算 至 梁 的 顶 面 ， 











b) 无 梁 楼 板 柱 高 计算 高 度 
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见 图 形 栏 中 a 图 
3.2 无 粱 楼板, 柱 高 自 楼 板 上 表面 算 至 柱 帽 下 表 
面 , 柱 帽 的 工程 量 并 人 柱 内 , 见 图 形 栏 中 b 图 


9.3 零星 抹 灰 


项 目 名 称 


规范 工程 量 
计算 规则 


表 9-3 零星 抹 灰 工 程 量 计算 规则 公式 与 解释 


计算 公式 











零星 项 目 
一 般 抹 灰 


按 设计 图 示 尺 
寸 以 面积 计算 












































单独 窗台 线 抹 灰 


面积 =( 窗 框 宽 +0.20) 
x0.36 


1. 零星 项 目 包括 窗台 线 门窗 套 , 挑 榴 . 腰 线 .压顶 ,独立 的 窗 间 寺 、 窗 下 墙 局 





























部 抹 灰 .厕所 蹲 台 水 槽 腿 、 花 台 、 花 池 等 
2. 对 于 单独 窗台 线 ,图 纸 无 规定 时 ,窗台 展开 长 可 按 窗 框 宽度 两 边 共 加 





20cm ,长 可 按 36cm 计算 
3. 女儿 墙 压顶 工程 量 可 按 展开 宽度 乘 以 中 线 长 度 计算 


4. 例题 
4.1 根据 所 给 图 形 , 计 算出 女儿 墙 压顶 面 层面 积 (剖面 图 见 本 页 图 形 栏 ) 














6540 





























渚 压顶 抹 灰 








25cm 


只 = 展开 宽度 x 中 线 长 























屋 新 平面 图 


4.2 计算 
展开 宽度 = (0. 30 +0.06 +0.06)m =0. 42m 


面积 = 展开 宽度 x 中 线 长 =0. 42 x (8.7 +6.3) x2m? =12. 60m? 
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9.4 墙 面 镶 贴 块 料 
表 9-4 墙 面 镶 贴 块 料 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 
项 和 人 AN » 
页 目 名 称 计算 规则 图 形 计算 公式 备 注 
1. 墙 裙 以 高 度 在 1500mm 以 内 为 准 , 超 过 1500mm 时 按 墙 面 计算 ,高 
度 低 于 300mm 以 内 时 , 按 跑 脚板 计算 
2. 例题 
2.1 根据 所 给 图 形 ,计算 出 外 墙 块 料 面积 (剖面 图 及 立 面 图 见 本 页 
图 形 栏 ) 
am 
2.700 cq 
= SS 人 
3.100 
0.900 
土 0.000 
| “0.030 1. 外 墙 块 料 面积 = 外 墙 外 边 长 x 高 
pe 由 ( 自 室外 地 坪 算 起 ) - 门窗 洞口 面积 + 
~@ 轴 立 面 图 门窗 洞口 . 墙 柱 . 梁 . 埃 侧 壁面 积 
2. 外 墙 裙 块 料 面积 = 外 墙 外 边 长 x 
块 料 墙 面 按 设 计 图 示 尺 外 墙 裙 高 
寸 以 面积 计算 3. 内 墙 块 料 面积 = 内 墙 净 长 x 墙 











0 1 一 1 剖面 图 














高 -门窗 洞口 面积 + 门窗 洞口 、 墙 柱 、 
梁 \ 埃 侧 壁 面积 
4. 内 墙 裙 块 料 面积 = 内 墙 净 长 x 墙 


裙 高 
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,11900 | 3240 1500 |1000|) 


[|120 120| 
| 6240 | 













底 


层 平 面 图 
2.2 计算 
(1) 毛 面积 = (6.24 +7.44) x2 (0.3 +3.1)m =93.02m” 
多 墙 外 边 长 “” ”高 
职 : 门 窗 面 积 =10x18x4m 1.5x18 09x29nm =12.5lm 
C, 窗 C 窗 NM 门 
(3 ) 增加 面积 :门窗 侧 壁 面积 = 长 x 侧 壁 堵 宽 1.0 +1.8) x2 x0.24 x4mm 
C0, 窗 
+ (1.5+1.8) x2x024m +(0.9+2.9x2) x0.24m =8.568m 
Ci 窗 MM 门 
(4) 实 铺面 积 = 毛 - 扣 + 增 =(93.02 -12.51+8.568)m2 =89.08m 








(2 ) 扣除 














10.1 天 棚 抹 灰 
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表 10-1 天 棚 工程 工程 


天 顶 工 程 


量 计算 规则 公式 与 解释 



























范 工 量 ， 
项 目 名 称 0 图 形 计算 公式 备注 
120 仙 3600 ,1500, 3600 
ol ogo ron 
i 
1 不 扣除 间 壁 墙 . 恕 . 柱 . 附 墙 烟 向 .检查 口 和 管道 所 占 的 面积 , 带 梁 
天 棚 . 梁 两 侧 抹 灰 面积 并 和 天棚 面积 
2， 板 式 楼 梯 底面 抹 灰 按 斜面 积 计算 ,其 斜面 积 近似 可 按 水 平面 积 
以 系数 1. 3。 锯 齿 形 楼 梯 底 板 抹 灰 按 展开 面积 计算 ,其 展开 面积 近似 可 
G60 后 1 天 棚 抹 灰 面 积 = 房 净 长 x 房 净 | 按 水 平面 积 乘 以 系数 1 8。 另 编码 列 项 
三 120 名 09 1800490d1500190 宽 + 梁 两 侧 抹 灰 面积 3. 带 密 肋 的 小 梁 及 井 字 梁 天 棚 ,编码 列 项 应 分 开 ,并 应 写 清 梁 的 尺寸 
设计 图 示 TE > 名 
| 7 2. 板式 楼 梯 底面 抹 灰 斜面 积 = 水 平 | 及 间距 等 
we 面积 x1.3 4. 棍 口 天 棚 抹 灰 ,并 入 相应 的 天 棚 工 程 内 








底层 平面 图 


3% 





2 一 2 剖面 图 




















3. 锯齿 形 楼 梯 底 板 抹 灰 展 开 面 积 = 
水 平面 积 x1.8 
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5. 阳台 、 雨 篷 抹 灰 另 编码 列 项 
6. 例题 
6.1 根据 所 给 图 形 ,计算 出 锯 雌 形 楼 梯 底板 抹 灰 面积 
面 图 见 本 页 图 形 栏 ) 
6.2 计算 
展开 面积 





剖面 图 及 平 


= 水 平面 积 x1.8=1.26x5.00 xl.8m =11.34m” 


10.2 ”天棚 吊顶 


表 10-2 天 棚 吊 项 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 
























































范 工程 量 ， 
项 目 名 称 iW 图 形 计算 公式 备 注 
LT-23 龙 上 骨 
吊顶 电线 1 天棚 中 的 灯 槽 及 跌 级 、 锯 此 形 吊 挂 式 、 营 并 式 天 机 面积 
不 展开 计算 。 不 扣除 间 壁 墙 、 检 查 口 . 附 墙 烟 知 . 吉 \ 柱 和 管道 
所 占 的 面积 。 扣 除 单个 0.3m? 以 上 的 孔洞 独立 柱 及 与 天 棚 
相连 接 的 窗帘 盒 所 占 面积 
2 天 棚 吊顶 的 组 成 :天 棚 吊顶 由 吊 筋 、 龙 骨 和 面 层 3 部 分 
组 成 
2.1 帅 盘 ,是 将 龙骨 吊 在 混凝土 楼 板 下 用 的 
2.2 龙骨 ,有 木 龙骨 、 轻 钢 龙 骨 、 铝 合金 龙骨 3 类 。 主 要 用 
没 计 图 示 汝 合金 龙骨 刷 顶 示意 图 来 安装 面 层 的 
ee 天 棚 吊 项 面积 = 房 净 长 x 房 净 | (1) 木 龙骨 ,是 由 木材 做 成 的 大 龙骨 .中 龙骨 等 组 成 的 
| - 扣除 面积 (2) 轻 钢 龙骨 ,是 用 冷 轧 薄 钢 板 或 镀 锌 薄 钢 板 做 成 








某 客 厅 跌 级 天 棚 简 图 














(3) 铝 合金 龙骨 ,目前 用 得 最 多 。 常 用 的 有 了 形 龙 骨 、 方 板 
天 棚 龙 骨 和 条 板 天 棚 龙骨 等 

2.3 面 层 , 面 层 的 材料 种 类 较 多 ,常用 的 有 石膏 板 、 埃 特 
板 .装饰 吸音 板 .塑料 装饰 面板 .金属 装饰 面板 等 

3. 例题 

3.1 根据 所 给 图 形 ,计算 出 某 客 厅 天 棚 吊 顶 面 积 (剖面 图 
及 平面 图 见 本 页 图 形 栏 ) 

3.2 计算 

天 棚 吊 顶 面积 (水 平面 积 ) =8. 00 x5. 00m* =40. 00m? 
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门窗 工程 
















































































































































































































































































































































































11.1 木门 
表 11-1 木门 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 
规范 工程 量 
项 目 名 称 图 形 备 注 
计算 规则 
1. 平 开 门 的 组 成 :主要 由 门框 .门扇 . 亮 子 窗 和 五 金 等 组 成 , 见 本 页 图 形 栏 
2. 木门 的 形式 ;木门 按 开 启 方式 分 为 平 开门 弹簧 门 .推拉 门 . 折 又 门 和 转 门 等 , 见 本 页 图 形 栏 
E 3. 门框 ;又 称 门楼 ,一 般 由 两 根 边框 和 上 楷 组 成 ,有 腰 窗 门 还 有 中 横 档 , 多 扇 门 还 有 中 坚 杠 。 见 
E 本 页 图 形 栏 
4. 门 扁 :主要 有 上 下 冒 头 和 两 根 边 要 组 成 ,门扇 通常 有 镰 板 门 .夹板 门 、. 拼 板 门 .玻璃 门 .百叶 
门 和 纱 门 。 见 下 图 
门 的 组 成 示意 图 
Lj1 lz 
按 设 计 图 示 数 Lj 
有 量 或 设计 图 示 洞 
ed LL 
计算 


























a)T¥ 


门 的 开启 方式 
门 b) 弹簧 门 e) 推 拉 门 ”d) 折 县 门 e) 转 门 





镶 板 门 玻璃 门 





全 | | 


百叶 门 





上 部 玻璃 下 部 镶 板 门 上 部 玻璃 或 灸 板 下 部 百叶 门 


门扇 的 形式 





11.2 木 窗 


表 11-2 木 窗 工 程 量 计算 规则 公式 与 解释 






































































































































规范 工程 量 
项 区 
页 目 名 称 计算 规则 图 形 备 注 
1. 木 窗 的 组 成 :主要 由 窗 框 . 窗 肩 . 亮 子 窗 和 五 金 等 组 成 , 见 本 页 图 形 栏 
2. 木 窗 的 形式 ; 按 开启 方式 分 为 固定 窗 . 平 开 窗 . 横 式 旋 窗 立 式 旋 窗 .推拉 窗 与 百叶 窗 等 ,部 分 
形式 见 本 页 图 形 栏 
3 窗 框 ;又 称 窗 楼 ,一 般 由 两 根 边框 和 上 .下 木 框 组 成 ,有 腰 窗 的 还 有 中 横 档 ,多 扇 窗 还 有 中 坚 
框 。 见 本 页 图 形 栏 
4. 窗 肩 :主要 由 上 .下 冒 头 和 两 根 边 杠 组 成 ,有 的 中 间 还 有 窗 芯 子 ( 又 称 窗 模 ) , 见 下 图 
35~42 
。 
按 设计 图 示 数 
四 量 或 设计 图 示 油 
本 口 尺寸 以 面积 
计算 






























60 一 90 


















































滴 水 





滴水 模 
平面 图 剖面 图 





















































央 的 组 成 


或 


窗 的 开启 方式 
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11.3 门窗 套 


表 11-3 ”门窗 套 工 程 量 计算 规则 公式 与 解释 
规范 工程 量 


项 目 名 称 | 外 规则 图 形 备注 





木门 窗 套 














1. 门窗 套 : 是 在 门窗 洞口 的 两 个 立 边 墙 上 的 垂直 面 , 有 突出 外 墙 形成 边框 也 有 与 外 墙 平 齐 ,这 
好 比 在 门窗 外 日 上 一 个 正规 的 套子 , 称 之 门窗 套 ( 又 称 简 子 板 ) 

2. 门窗 贴 脸 :门窗 框 与 内 墙 面 平 齐 时 的 颖 口 闭 订 的 木板 盖 颖 条 称 为 贴 脸 。 在 门窗 使 用 简 子 板 
时 也 存在 这 个 颖 口 

3. 门窗 套 及 贴 脸 做 法 :在 门窗 洞 的 内 外 侧 墙 体 上 钻 孔 塞 入 木 条 ,用 钉子 把 150 ~ 180mm 厚 的 基 
层 板 与 墙 体 杀 牢 ,然后 把 高 级 的 外 饰 面板 粘贴 到 基层 板 上 ,最 后 做 油漆 面 层 。 男 在 门口 的 内 侧 
( 门 平 关 的 位 置 处 ) 钉 10mm 厚 的 基层 板 ,外 贴 装饰 板 , 以 作为 挡 门 之 用 。 横 竖 收 口 收 边 用 各 种 闭 
饰 线 处 理 。 与 装饰 门窗 套 包 套 口 同步 使 用 的 贴 脸 板 通常 都 是 指 那 种 在 最 外 层 的 木 线 板 











按 设计 图 示 以 
展开 面积 计算 






































门窗 贴 脸 


门窗 套 与 贴 脸 构造 图 











表 11-4 窗帘 盒 工 程 量 计算 规则 公式 与 解释 





















































规范 工程 量 ， 3 
项 目 名 称 | 计算 规则 人 ee 
1. 窗帘 盒 的 形式 :一 种 是 房间 有 吊顶 的 ,窗帘 盒 做 在 吊顶 内 ,在 做 吊顶 时 就 一 同 完成 ; 另 一 种 是 
房间 未 做 吊顶 的 ,窗帘 盒 固 定 在 墙 上 ,与 窗 框 套 成 为 一 个 整体 
木 窗帘 合 按 设计 图 示 以 2. 施工 :窗帘 盒 分 单 杆 及 双 杆 , 单 杆 宽度 为 120mm , 双 杆 宽度 为 130mm 以 上 ,长度 最 短 应 超过 
长 度 计算 窗口 宽度 300mm ,窗口 两 侧 各 超出 150mm ,最 长 可 与 墙 体 通 长 。 窗 帘 盒 使 用 大 芯 板 , 饰 面 用 清油 
涂 刷 ,其 饰 面板 应 与 窗 框 套 同 材质 
贯通 式 窗 帘 盒 直接 固定 在 两 侧 墙 面 及 项 面 上 , 非 贯通 式 窗 帘 使 用 金属 支架 较 好 
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11.5 窗台 板 


表 11-5 窗台 板 工程 量 计算 规则 公式 与 解释 


规范 工程 量 


计算 规则 加 于 J 


项 目 名 称 














1. 木 窗台 板 安 装 : 先 在 窗 下 增 顶 面 木 砖 处 , 钉 梯形 横向 断面 木 条 ( 窗 宽大 于 1000mm 时 ,中 间 应 
以 间距 500mm 左右 间隔 加 钉 横 向 梯形 木 条 ) ,用 以 找平 窗台 板 底线 。 窗 台 板 宽度 大 于 150mm 
的 , 板 面 底部 应 穿 横向 上 暗 带 。 板 头 应 插入 窗 框 下 帽 头 的 裁 口 ,窗台 板 突出 窗口 墙 的 尺寸 应 一 致 ， 
保持 水 平 , 找 正 后 用 砸 扁 杀 帽 的 钉子 钉 牢 , 钉 帽 冲 入 木 窗台 板 面 2mm 

2. 预制 水 泥 窗台 板 预制 水 磨 石 窗台 板 、 石 料 窗台 板 安 装 : 先 根 据 设计 要 求 找 好 位 置 预 装 ,在 标 
高 ,位置 出 墙 尺寸 符合 要 求 , 接 颖 平顺 严密 ,固定 件 无 误 后 ,再 按 其 构造 的 固定 方式 正式 固定 























按 设计 图 示 以 
长 度 计算 

















3. 金属 窗台 板 安 装 : 先 根据 设计 要 求 找 好 位 置 预 装 ,在 标高 、 位 置 . 回 定 件 符合 要 求 后 ,再 正式 
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亲爱 的 读者 : 


读者 调查 问卷 


感谢 您 对 机 械 工 业 出 版 社 建筑 分 社 的 厚爱 和 支持 ， 并 再 次 对 您 填写 并 寄 出 (或 传真 或 E-mail) 
下 面 的 读者 调查 问卷 表示 由 衷 的 感谢 ! 

请 邮寄 到 : 北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 机 械 工 业 出 版 社 “建筑 分 社 收 邮编 100037 
电话 或 传真 010-68994437 E-mail: cmpjz2008@ 126. com 


读者 调查 问卷 





FE 龄 








邮政 编码 








E-mail 







































































一 同类 书 推荐 一 








《一 图 一 算 之 电气 设备 安装 工程 造价 》 
张国栋 主编 
本 书 按照 《建设 工程 工程 量 清单 计 


J 价 规 范 》 (6B 50500 一 2008) 中 “安装 
和 =、 | 工程 工程 量 清单 项 目 及 计算 规则 ”， 以 
es 规则 一 案例 一 算 量 的 方式 ， 对 电气 设备 
- 安装 工程 各 分 项 工程 的 工程 量 计算 方法 

作 了 较 详细 的 解答 说 明 。 


本 书 可 供电 气 设备 安装 工程 造价 人 
员 参 考 使 用 ， 也 可 供 高 职高 专 院 校 教学 
参考 使 用 。 
书号 : 978-7-111-37927-0 





定价 : 29. 80 元 


《一 图 一 算 之 给 水 排水 、 采 暧 、 燃 气 工程 造价 》 
张国栋 主编 


本 书 按照 《建设 工程 工程 量 清单 计 
价 规 范 》 (GB 50500 一 2008) 中 “安装 
工程 工程 量 清单 项 目 及 计算 规则 ”， 以 
规则 一 案例 一 算 量 的 方式 ， 对 安装 工程 
各 分 项 工程 的 工程 量 计算 方法 作 了 较 详 





《一 图 一 算 之 钢 结构 工程 造价 》 


一 一 
Ey 


d 图 一 算 > 
所 钢 结 构 工 程 造价 
国 





张国栋 主编 


本 书 按照 《建设 工程 工程 量 清单 计 
价 规范 》 (GB 50500 一 2008) 中 “ 金 
属 结构 工程 工程 量 清单 项 目 及 计算 规 
则 ”， 以 规则 一 案例 一 算 量 的 方式 ， 
对 钢 结构 各 分 项 工程 的 工程 量 计算 方 
法 作 了 较 详细 的 解答 说 明 。 

本 书 可 供 钢 结构 工程 造价 人 员 参 考 
使 用 ， 也 可 供 高 职高 专 院 校 作为 教学 
参考 使 用 。 


书号 ; 978-7-111-37872-3 定价 : 29. 80 元 


《看 范例 快速 学 预算 之 装饰 装修 工程 预算 》 


看 范例 快速 学 预算 
加 装饰 装 修 工程 顶 算 
第 2 陋 





(第 2 版 ) 


本 书 可 供 建 设 工程 造价 人 员 和 造价 
审核 人 员 使 用 ， 也 可 供 建 筑 工程 工程 
量 清单 编制 和 投标 报价 编制 的 造价 工 
程 师 、 项 目 经 理 及 相关 业务 人 员 参 考 
使 用 ， 同 时 也 可 作为 相关 专业 院 校 师 
































































































































































































































































































































细 的 解答 说 明 。 参 » 
QO/MSN 本 书 可 供 安装 工程 造价 人 员 参 考 使 I 
- 用 ， 也 可 供 高 职高 专 院 校 教学 参考 使 
用 。 . 
书号 ，978-7-111-37871-6 ”定价 : 29. 80 元 书号 : 978-7-111-37654-5 ”定价 : 48. 00 元 
从 事 现 专业 时 间 y we er LET、 
《市 政工 程 预算 常用 数据 速 查 手册 》， 《装饰 装修 工程 预算 常用 数据 速 查 手册 》 
建筑 师 口 建筑 工程 师 口 土木 工程 师 口 结构 工程 师 公用 设备 工 本 书 以 市 政工 程 预算 常用 数据 为 基 本 书 以 装饰 装修 工程 预算 常用 数 
现 有 职称 咨询 工程 师 口 房地产 估价 师 “ 口 城市 规划 师 口 设备 监理 是 造价 工程 师 市 政工 程 预算 础 ， 分 为 常用 基础 数据 、 土 石 方 工程 、 装 人 包装 修 工 程 预算 据 为 基础 ， 分 为 常用 基础 数据 ， 楼 地 
0 们 过 了 着 、 市 改 管 网 工程 、 沉 并 与 门 页 工 程 ， 油 滩 、 淘 料 及 宁 工 各 
但 本 已 、 Ce | ， 、 闭 六 9 
育 程 度 初中 必 :7 中 专 /职高 /高 本 科 ” 口 硕士 及 L 筋 混 凝 土 工程 共 8 章 。 其 他 工程 7 章 。 
教育 程 / 初中 以 下 口技 校 / 中 专 /职高 /高 中 口 大 专 科 口 硕士 及 以 上 ， 本 医用 了 建设 工 和 从 人 员 、 过 天 用 于 如 工 和 过 价 人员。 和 
平均 由 ee pe 审 员 ， 可 供 | 工程 工 审 员 ， 可 供 安 装 工程 工程 量 
，、 i es ee ta 量 清单 投标 报价 的 千 价 工程 师 、 项 目 清单 编制 、 投 标 报价 编制 的 造价 工程 
经 理 及 相关 业务 人 员 参 考 使 用 ， 同 时 也 师 、 项 目 经 理 及 相关 业务 人 员 人 参考 使 
购书 名 称 可 作为 相关 专业 院 校 师 生 的 参考 用 书 。 用 ， 同 时 也 可 作为 相关 专业 院 校 师 生 
本 的 参考 用 书 。 
本 书 购 买方 式 书店 口 网 上 书 邮购 ”口上 门 推销 书号 : 978-7-111-37441-1 ”定价 : 29. 80 元 书号 ，978-7-111-37100-7 ”定价 : 29. 80 元 
促使 您 决定 购 内 容 口 书 名 现场 人 员 推荐 “ 口 报纸 “期刊 广 告 | sn in 
买 的 直接 原因 见 / 网 络 广告 ”“ 口 同事 /同行 E 荐 = 
















































































您 愿意 收 到 与 您 职业 /专业 相 3 






































:图 书 的 信 





























by 

















您 有 何 建议 1 




















注 : 1. 可 选择 项 目 用 笔 在 























划 “V” 即 可 。 





2. 对 信息 填写 完整 的 读者 ， 我 们 将 努力 为 您 的 职业 发 展 提供 更 多 量 身 定做 的 贴心 服务 〈 如 提供 相关 职业 图 了 





业 出 版 社 及 其 合作 











伙伴 的 信息 或 礼品 等 ) 。 








信息， 机 械 工 





黄 健 主编 


ss 本 书 运用 简单 、 直 接 的 手法 进行 编 
写 ， 其 主要 特点 是 ， 知 识 全 面 、 语 言 精 
半价 生 抽奖 有 练 ”图 文 确切 、 资 料 齐全 ， 经 常 使 用 可 


大 幅 提 高 编制 预算 的 效率 。 本 书 可 作为 
钢 结构 造价 管理 人 员 的 参考 用 书 ， 也 可 
供 钢 结构 设计 施工 人 员 参 考 ， 同 时 也 可 
作为 工程 造价 者 的 自学 速成 教材 或 岗位 
培训 教材 。 


书号 ，978-7-111-36496-2 








定价 : 49. 00 元 


-----------------------------r------------------------------T---------------------------- 











书号 ，978-7-111-36495-5 





上 官 子 昌 主编 

本 书 主要 内 容 包 括 : 园林 工程 识 
图 基础 知识 ， 园 林 工程 造价 构成 与 计 
算 ， 园 林 工 程 定 额 计 价 ， 园 林 工 程 清 
单 计 价 ， 园 林 绿 化 工程 ， 园 路 、 园 
桥 、 假 山 工程 ， 园 林 景 观 工程 ， 园 林 
绿化 工程 造价 实例 。 

本 书 既 可 作为 园林 工程 造价 人 员 、 
招标 投标 编制 人 员 及 从 事 预 算 的 业务 
人 员 的 常备 参考 书 ， 也 可 作为 相关 专 
业 师 生 的 教学 用 书 。 


定价 : 42. 00 元 


建筑 识 图 实 例 解读 
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建筑 工程 造价 
实例 详解 





褚 振 文 赵 彦 强 肖 卓 著 
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地 址 :北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 


邮政 编码 :100037 
电话 服务 
社 服 务 中 心 : 010-88361066 
销售 一 部 : 010-68326294 
销售 二 部 : 010-88379649 
读者 购书 热线 : 010-88379203 
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教材 网 : http://www.cmpedu.com 
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